
南通排水板，南阳排水板价格，北京市排水板厂家

产品名称 南通排水板，南阳排水板价格，北京市排水板厂
家

公司名称 泰安市永立土工材料有限公司

价格 12.00/平方米

规格参数

公司地址 山东泰安东部开发区

联系电话 0538-6309181 15805384024

产品详情

【158+++0538+++4024】供应南通排水板，南阳排水板价格，北京市排水板厂家我国20世纪90年代以来泡
沫塑料的发展十分迅速，其中主要品种有聚氨酯(PU)软质和硬质泡沫塑料、聚苯乙烯

(PS)泡沫塑料和聚乙烯(PE)泡沫塑料三大类。但聚氨酯泡沫在发泡过程中存在对人体有害的异氰酸酯残
留物，并且发泡材料无法回收

利用。而聚苯乙烯（PS）发泡过程中通常会使用到氟氯烃化合物或丁烷，对环境有不利影响，产品降解
困难且容易形成“白色污染”

，联合国环保组织已决定停止使用PS发泡产品。交联聚乙烯泡沫塑料刚性较低，且最高使用温度为80℃
。 塑料排水板别名塑料排水

带，有波浪型、口琴型等多种形状。中间是挤出成型的塑料芯板，是排水带的骨架和通道，其断面呈并
联十字，两面以非织造土工织

物包裹作滤层，芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出，是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及
杂填土运用排水固结法进行软

基处理的良好垂直通道，大大缩短软土固结时间。[158][0538][4024]排水板中间是挤出成型的塑料芯板，
是排水带的骨架和通道，

其断面呈并联十字，两面以非织造土工织物包裹作滤层，芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出
，是淤泥、淤质土、冲填土等

饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道，大大缩短软土固结时间。
排水板工作原理：排水板用插板机

插入软土地基，在上部预压荷载作用下，软土地基中空隙水由排水板排到上部铺垫的砂层或水平塑料排



水管中，由其他地方排出，加

速软基固结。在软土地基处理中，排水板的作用设计，施工设备基本与袋砂井相同。
排水板应用：国内外的高速公路、铁路、

机场、电厂、堆场、港口、围垦、污水处理厂、垃圾填埋场、围海造陆、水利水电、码头建筑等工程中
的软基处理项目。例如天津、

连云港、上海、杭州、宁波、温州、福州、厦门、湛江，广州等沿海地区，以及昆明、武汉、南京等内
地地区。 排水板加固软土地基的优点： [158][0538][4024] 1. 滤水性好，排水畅通，排水效果有保证。 2.
材料有良好的强度和延展性，能适合地基变形能力而不影响排水性能 。 排水板功能[158][0538][4024] 良
好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板的排水板与多孔渗
水管组成一个有效的疏排水

系统，圆柱形的多空排水板与无纺布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的
系统。  
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