
绍兴高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称 绍兴高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,
无尘室高效回风口

公司名称 广州灵洁环境科技有限公司

价格 300.00/件

规格参数 规格:四件套
过滤器:320*320*90
材质:优质冷板烤漆

公司地址 广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主
申报)

联系电话 020-84550045 13418021331

产品详情

温州市高效送风口制造商,高效化上下出气口基本参数,净化室高效化正压送风口

高效送风口由四个预制构件组成：静压箱、散流板、高效过滤器、调节阀

在这其中特别重要的是高效过滤器，取决于空气中洁净室等级。

高效过滤器是HEPA空气净化器的主要部件

HEPA是High Effieiency Particulate AirFilter的英文缩写。海外于1942年设立了专业过滤系统开发设计设计组
，研制出木质素纤维，石绵、棉花的热塑性塑料，其过滤率做到99.96%,就是现如今HEPA原型。随后又
研制出玻璃纤维混合除菌过滤器并且在分子结构创新方面赢得了应用，终确立该材料针对0.3μm颗粒(D
OP测定法，DOP的两成份相交流的时候就生成了0.3μm的尘源)具有99.97%之上捕集效率，并被称之为H
EPA过滤系统。那时制做过滤系统的原料是化学纤维，但该材料存在阻燃等级和吸水能力差难点;期内也
曾经以石绵作为过滤装置，但石绵也会带来致癌物化合物，所以现在的高效化过滤系统的过滤材料则以
玻璃纤维为主流。 

[ULPA(Ultra Low Penetration AirFilter,ULPA)：伴随超企业规模集成电路板的蓬勃发展，大家就开发出了针
对0.1μm颗粒(尘源仍是DOP)的超高效过滤器，其过滤率做到99.99995%以上，被称之为ULPA过滤系统。
ULPA与HEPA比照，过滤系统结构更紧密、过滤更加高效。ULPA临时性关键应用于电子产业，在生物
制药和医疗机构并没有见到使用的报告。]? 

HEPA过滤式油烟净化器是国外常见的空气净化器之一。可是，现如今在在我国HEPA过滤式空气净化器
并不受顾客的热烈欢迎。原因之一是，在中国油烟净化器行业起步较晚，顾客只注重空气净化器对空气
的除菌(消毒)预期效果，并未关心对空气的净化功效。除此之外，在中国尘土较严重，HEPA的使用寿命
极有可能相对降低，则意味着HEPA过滤系统务必经常更换。
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