
佛山洗涤污水处理设备

产品名称 佛山洗涤污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
适用于:水洗厂
适用于:洗衣房

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

佛山洗涤污水处理设备 

(1)组成复杂废水中主要污染物——阴离子表面活性剂进入水体后与其它污染物结合在一起，形成一定的
分散胶体颗粒，污水中的LAS等表面活性剂以分散和胶粒表面吸附两种形式存在，对废水的物化、生化
性能有很大影响。 

(2)佛山洗涤污水处理设备废水水质波动大，排放规律差洗涤废偏碱性，PH值约在8～11之间，废水中LA
S等阴离子表面活性剂负荷一般在10～60mg/L，COD差异可以从几百到几千毫克/升。 

(3)生物降解性高浓度的LAS对微生物细胞的活性和增殖具有一定的阻碍作用。某些洗涤量大的洗衣厂废
水中常常含有分子量大的表面活性剂，缺少微生物合成细胞所不可缺少的氮元素，使此类废水的生物降
解难度大。 

曝气按供气可分为鼓风曝气、机械曝气和射流曝气，其中，射流曝气又可以细分为强制供气式和自吸供
气式，强制供气式利用鼓风机向射流器供给空气，自吸供气式由射流器喷嘴高速射流，使吸气室形成负
压，将空气。 （2）过滤及反洗效率高，平均滤速实际可达15m3/m2h，有效过滤面垂直摆放且附属设施
少，所以大大了面积。以水量5万t/d为例，总148m2，仅为V型滤池工艺的1/8。（3）反抽吸强度达333L/
m2s，可实现多种反抽吸组合，清洗彻底，不易长生物垢，过滤设备前不需设置预加氯。佛山洗涤污水
处理设备 
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