
越西县高速公路修建锚杆式护坡模具模板现浇拱形骨架成型模具

产品名称 越西县高速公路修建锚杆式护坡模具模板现浇拱
形骨架成型模具

公司名称 保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂

价格 1800.00/件

规格参数 品牌:京伟模具
型号:定制
产地:保定

公司地址 河北省保定市莲池区后辛庄工业区

联系电话 0312-5051021 15003127751

产品详情

在山岭地区修建的一级公路及高速公路，为保证填挖平衡，通常会采用高填深挖的方式，挖方边坡通常
为石质边坡。多级软岩质、岩质边坡在施工过程中，常采用锚杆框架梁防护形式。

混凝土浇筑前仔细检查锚杆框架梁模板位置、标高及仓内尺寸是否满足设计要求；模板安装定位是否牢
靠；钢筋型号及预埋件位置是否与设计要求相符；检查仓内清理是否干净，模板与坡面缝隙是否处理。
框架梁采用B20混凝土浇筑，混凝土由溜槽入模浇筑，由下向上分层浇筑；混凝土浇筑过程中的自落高度
不超过2m，以防混凝土离析；混凝土应连续浇筑，浇筑过程中采用插入式振动棒进行振捣密实；沿线路
方向上，框架梁混凝土每间隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm。混凝土浇筑24小时后，覆盖土工布并定时
洒水养护，混凝土养护时间不得少于7天。
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