
杭州市锡条含量检测 锡条纯度检测 锡品位检测

产品名称 杭州市锡条含量检测 锡条纯度检测 锡品位检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

锡条含量检测 锡条纯度检测 锡品位检测 、

*近有客户问焊锡条如何知道其含锡量的问题，焊锡条按环保标准分为两大类无铅锡条和有铅锡条，无铅
锡条中常用的合金成分主要是Sn99.3Cu0.7,含铅锡条按含锡量的配比不同，分为多种如6337、6040等，那
么如何知道其焊锡条含锡量呢，大致从两大方法来判断，下面双智利焊锡小编就焊锡含锡量的检测方法
为大家总结如下：

一、在没有检测设备的情况下从外观上仔细地去识别：

1、焊锡条有两面，正面通常都会有一些公司、参数等产品标识，反面含锡量较低的焊锡条通常光芒黯淡
。如果是含铅63/37焊锡条的表面及反面都有光泽、表面呈青白颜色，总结出来就是说从光泽度方面识别
。

2、另外一种方法就是用手掰一掰， 锡条的含锡量高的话相对软些，如果锡条铅的含量高则硬度相对硬
些，这个方法针对于有一定焊锡经验的技术人员，一般人不建议，也把控不准。

3、检查焊锡条来料应包装完好无破损，标识清晰。 如果是无铅锡条，包装上应有标保的标识，表面不
可有油污、水渍及其它脏物。打开锡条包装盒，每一根锡条应光滑，有光泽、无氧化，发黑现象。这种
就是品质较好的锡条的特征，反之就要注意啦。

以上的这几种方法只能大概地判断含锡、含铅量及是无铅锡条还是环保锡条，其具体的含量判断并不十
分的准确。

二、借助试验来判断锡条含锡量：首先将恒温烙铁的温度调节到的温度（含铅锡条作业温度：245±10℃
，无铅锡条：270±10℃，含锡锡条熔点183℃-245℃，无铅锡条熔点217-227℃），待恒温烙铁达到温度
时，锡条应能熔化，锡条熔融时无大量烟雾产生；试焊接，焊点应光滑，有光泽；无假焊，虚焊现象，



也就是依据锡条的熔点来判断含锡量。
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