
广东嘉旺供应紫铜合金C194 合金带 合金板 合金棒 铜合金材料

产品名称 广东嘉旺供应紫铜合金C194 合金带 合金板
合金棒 铜合金材料

公司名称 东莞市嘉旺金属材料有限公司

价格 86.00/千克

规格参数

公司地址 东莞市长安镇新安增东路

联系电话 086-076981629676 13662725468

产品详情

 铜合金（copper alloy ）以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。纯铜呈紫红色﹐又
称紫铜。纯铜密度为8.96﹐熔点为1083℃﹐具有优良的导电性﹑导热性﹑延展性和耐蚀性。主要用于制作
发电机﹑母线﹑电缆﹑开关装置﹑变压器等电工器材和热交换器﹑管道﹑太阳能加热装置的平板集热器
等导热器材。常用的铜合金分为黄铜﹑青铜﹑白铜3大类。   黄铜以锌作主要添加元素的铜合金﹐具
有美观的黄色﹐统称黄铜。铜锌二元合金称普通黄铜或称简单黄铜。三元以上的黄铜称特殊黄铜或称复
杂黄铜。含锌低於36％的黄铜合金由固溶体组成﹐具有良好的冷加工性能﹐如含锌30％的黄铜常用来制
作弹壳﹐俗称弹壳黄铜或七三黄铜。含锌在36～42％之间的黄铜合金由和固溶体组成﹐其中最常用的是
含锌40％的六四黄铜。为了改善普通黄铜的性能﹐常添加其他元素﹐如铝﹑镍﹑锰﹑锡﹑硅﹑铅等。铝
能提高黄铜的强度﹑硬度和耐蚀性﹐但使塑性降低﹐适合作海轮冷凝管及其他耐蚀零件。锡能提高黄铜
的强度和对海水的耐腐性﹐故称海军黄铜﹐用作船舶热工设备和螺旋桨等。铅能改善黄铜的切削性能﹔
这种易切削黄铜常用作钟表零件。黄铜铸件常用来制作阀门和管道配件等。   

  嘉旺公司现销售铜材有：红铜、铬铜、铬锆铜、铍铜、紫铜、铍镍铜、铍钴铜、钨铜、银钨、黄铜、
青铜、白铜、铝黄铜、杯士铜、无铅环保黄铜、碲铜、银铜等电极铜。

 以上信息是由东莞市嘉旺金属材料有限公司提供 联系电话；0769-81929576或81629676 联系人；林
先生 13712969796 
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