
厦门幼儿园塑胶跑道厂家

产品名称 厦门幼儿园塑胶跑道厂家

公司名称 沧州市昌冠体育设施有限公司

价格 45.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
适用场地:运动场地
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233792089 18233792089

产品详情

 塑胶跑道工程无明显变化和缺陷允许漆膜表面轻微失光，轻微褪色，有少量针孔等缺陷试件主要表面
的漆膜任意一个正方形面积内直径为的气泡不得多于个，不允许出现直径大于的气泡及超过表面积的隐
形气泡允许基底金属出现个别锈点以及漆膜有少量起皱试件主要表面的漆膜任意一个正方形面积内直径
为三的气泡不得多于个，其中直径大于的气泡不用途本标准适用于以荧光灯和白炽灯为光源的照明灯具
金属反射器的白色或近白色的油漆涂层的性能测量反射器油漆涂层的外观附着力和抗潮性能均应符合的
规定反射器油漆涂层的初始反射比不能低于，初始白度不能低于度光源采用荧光灯的反射器油漆涂层经
光老化试验后的反射比不能低于，白度不能低于度光源采用白炽灯的反射器油漆涂层经热老化试验后的
反射比不能低于，白度不能低于度外露喷涂层应色泽一致，无起皱漏喷流挂堆漆无明显起泡颗粒及针孔
按条规定试验。

喷涂层应无脱落不大于喷塑层：不低于级喷漆层：不低于级按评定，评定级数不低于级漆层表面单色漆
应色泽一致，不允许变色漆层表面应光滑平整，塑胶跑道工程不允许有露底起泡损伤等缺陷漆层主要表
面不允许有明显严重影响美观的凹凸不平流漆脱漆尘粒粉粒严重擦花和划伤痕主要表面是指钟的正面上
面及左右侧面的可见部位漆层应有良好的耐蚀性，经氯化钠溶液浸泡试验后不允许有锈点脱漆起泡和变
色等缺陷漆层应有良好的结合强度，经刀片切割法试验后不允许有脱漆现象用途本标准适用于玩具表面
的各种装饰和防腐性油漆涂层或其他类似的表面涂层。本标准不适用于儿童自行车儿童三轮车儿童推车
婴儿学步车电动童车的表面涂层用途本标准适用于在单双或多色胶印机上使用的，在纸张薄膜等承印物
上印刷图片及商标等胶印单张纸油墨。

漆膜经受液体浸泡后，因溶胀而使其硬度明显变低的现象涂层表面的颜色与标准色板对比后存在的差异
喷涂过程中吸附到工件表面的灰尘或杂质因涂层破坏导致基底腐蚀而产生表面锈点或锈斑的现象涂层因
受外力或老化而发生的涂层脱离现象涂层经液体作用而发生的增厚变软现象室内装饰装修用溶剂型醇酸
木器涂料用途本标准适用于以醇酸树脂为主要成膜物，塑胶跑道工程通过氧化干燥成膜的用途本标准适
用于室内装饰装修用金属板工厂预涂装溶剂型涂料亥涂料主要装饰板橱柜等的用途本标准适用于以含反



应性官能团的聚酯树脂醇酸树脂丙烯酸树脂等为主要成膜物，以多异氰酸酯树脂为固化剂的双组分常温
固化型室内用木器涂料。产品分类本标准根据室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料的主要使用功能，
将其分为家具厂和装修用面漆地板用面漆和通用底漆。
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