
重庆斑马证卡打印机、P330i、P120i、P430i

产品名称 重庆斑马证卡打印机、P330i、P120i、P430i

公司名称 重庆昭亚科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆沙坪坝西永SOHO楼14-6

联系电话 86-02365005980 15723260723

产品详情

公司介绍 昭亚科技成立于2005年，在上海、重庆设有分公司，同时在上海，
苏州，重庆设有标签生产工厂。昭亚科技是钻石斑马认证经销商,条
码打印机,条码识别设备华东区、西南区一级经销商（重庆、上海、
成都、昆明、贵阳、西安）,并可提供配套标签碳带耗材服务,更可为
客户订制开发条码系统软件.      昭亚科技主要代理产品：斑
马条码打印机，斑马证卡打印机，博思得条码打印机，西铁城条码
打印机，立象条码打印机，新北洋条码打印机，美国讯宝扫描抢，
数据采集器，扫描平台，欣技扫描枪，欣技数据采集器，HHP扫描
枪，斑马碳带，理光碳带，贝迪特种标签，泰科线缆标签等各种规
格的条码机碳带及标签制品，并且在条码打印机维修领域达到主板
级维修水平。     昭亚科技下属的标签加工厂可为客户量身定制
各种类型的不干胶标签:铜版纸标签、PET标签、PVC标签、合成纸
标签、水洗标、服装吊牌、外箱标签、电子标签、线缆标签、序列
号标签，耐低温标签，耐高温标签，防伪标签，示温标签，防伪标
签，安全标识，并为客户提供完善的印刷/耗材/碳带配套服务，耗
材专业供应，快速响应服务。  

产品名称 斑马证卡打印机、P330i、P120i、P430i

产品特点 证卡打印机-- 采用Zebra True Colours iSeries智能技术的介质;创新的
成角度进卡器设计;16字符液晶显示操作;Windows
驱动程序：2000、XP 和 Server 2003（32 位），windows
7和Vista（32/64 位）;两年证卡打印机和原厂打印头保修  



应用范围 银行、信贷机构、保险公司、娱乐场所、俱乐部/协会、政府机构、
石油公司、服务处所

基本参数 zebra P330i

上市时间 2007年02月

打印方式 热升华转印

分辨率 300×300

打印速度 每小时打印144张单面彩色卡片(YMCKO)

打印介质 PVC、PVC 复合、UHF Gen 2 RFID、带背胶;磁条 —
ISO7811;智能卡接触和非接触式;证卡尺寸:CR-80 ISO7810 2.12
"（54mm）x 3.38 "（86mm) 证卡厚度：10-60mil;

碳带规格 碳带:Zebra True Colours iSeries智能技术的碳带;单色1500和1000图像/
卷;KdO和KrO:每卷500张卡;YMCK:每卷400张卡;YMCKO:每卷200和3
30张卡;1/2
格YMCKO:每卷450张卡;台纸上光(透明和全息):每卷350张卡;

卡片容量 100张

双面打印 否

输入盒容量 100张

输出盒容量 100张

卡片规格 ISO CR-80-ISO 7810，2.12"(54mm) X 3.385"(86mm)

卡片厚度 0.25mm-1.524mm

打印区域 ISO CR-80-ISO 7810, 54×86mm

接口类型 USB，以太网接口（选件）

存贮 4M



外型尺寸 462×239×256mm

产品重量 7.0Kg

控制屏 标准LCD显示屏

附件/选件 装有驱动程序和用户手册的CD-ROM光盘, 卡片清洁带, 电源线,
USB缆线, 清洁套件

电气规格 zebra P330i

电源电压(V) 100-240 V

电源频率(Hz) 50-60HZ

环境参数 zebra P330i

工作温度(℃) 15-30

工作湿度 20-65%

外观参数 zebra P330i

宽度(mm) 462

深度(mm) 239

厚度(mm) 256

更多信息 以上是重庆斑马证卡打印机、P330i、P120i、P430i详细信息，如果您
对重庆斑马证卡打印机、P330i、P120i、P430i价格、厂家、型号、图
片有什么疑问，请联系我们获取重庆斑马证卡打印机、P330i、P120i
、P430i的最新信息。
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