
广州橡胶用炭黑、白炭黑、色素炭黑、乙炔炭黑检测

产品名称 广州橡胶用炭黑、白炭黑、色素炭黑、乙炔炭黑
检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州橡胶用炭黑、白炭黑、色素炭黑、乙炔炭黑检测 

检测范围：

黑色母炭黑，橡胶炭黑，白炭黑，环保炭黑，环氧炭黑，导电炭黑，櫓腋用炭黑、白炭黑、色素炭黑、
乙炔炭黑、色素炭黑、再造炭黑、沉淀水合二氧化硅等。

检测项目：

水分，黑度，分散性，粒径，含量，固定碳，指标，吸油值，着色力，出厂，吸碘值，pH，重金属，杂
质，纯度，细度等。

橡胶用炭黑：吸碘值、DBP(仪器法)、DBP(手工法)、CDBP(仪器法)、CDBP(手工法)、CTABNSA、STSA
、着色强度、颗粒强度、甲苯透光率、加热减量、灰分、45μm 筛余物、500μm筛余物、PH 值、倾
注密度、细粉含量、杂质、300%定伸、拉伸强度、拉断伸长率、150μm筛余物等。

白炭黑：SiO2 含量、DBP、加热减量、灼烧减量、总铜含量、总铁含量、总锰含量、45μm筛、颜色、



PH 值、NSA、水可溶物、CTAB 表面积、定伸应力、拉伸强度、伸长率等。

色素炭黑：NSA、灰分、PH值、DBP、流动度、黑度、着色力、挥发份、45μm筛余物、杂质等。

乙炔炭黑：PH值、吸碘值、视比容、粗粒份、盐酸吸液、电阻率、加热减量、灰分、杂质等。

检测标准：

GB/T 3780.2-200 炭黑 第二一部分: 吸油值的测量

GB/T 3780.7-200 炭黑 第7一部分: p值的测量

GB/T 3780.8-2008 炭黑 第八一部分加温减里的测量

GB/T 3780.10-2009 炭黑 第10一部分 灰分的测量

GB/T 3780.12-2007 炭黑 第12一部分: 残渣的查验

GB/T 3780.2-2017 炭黑 第2部分：吸油值的测定

GB/T 3780.24-2017 炭黑 第24部分：空隙体积的测定

GB/T 3780.5-2017 炭黑 第5部分：比表面积的测定

GB/T 3780.10-2017 炭黑 第10部分：灰分的测定



GB/T 34323-2017 炭黑 水分散体透光率的测定

GB/T 3780.17-2017 炭黑 第17部分：粒径的间接测定

GB/T 3780.6-2016 炭黑 第6部分：着色强度的测定

GB/T 32695-2016 包覆性超水分散性炭黑

GB/T 3782-2016 乙炔炭黑

GB/T 3780.1-2015 炭黑 第1部分：吸碘值试验

GB/T 7767-2014 炭黑术语

GB/T 14853.5-2013 橡胶用造粒炭黑 第5部分：颗粒尺寸分布的测定

GB/T 7044-2013 色素炭黑

GB/T 29612-2013 炭黑中镉、铅、汞含量的测定
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