
优质高导热碳化硅浇注料（捣打料）

产品名称 优质高导热碳化硅浇注料（捣打料）

公司名称 德阳市成源耐火材料有限公司

价格 6500.00/吨

规格参数 耐火温度:2000（℃）
产地:四川省德阳市
品牌:川耐牌

公司地址 中国 四川 广汉市 小汉镇场口

联系电话 86-08385702113 13881039966

产品详情

耐火温度：2000（℃） 产地：四川省德阳市 品牌：川耐牌
产品类别：耐火浇注料 材质：碳化硅质 导热系数（常温）：其他
等级：优 抗压强度：52MPa 芯材：碳化硅质
形态：骨料细粉集合料 形状：散状 规格：碳化硅质耐火浇注料、碳化

硅质耐火捣打料（mm）

牌号 sic% 1400℃烧

后线变化

耐火

度℃

耐压强

度mpa

长期使

用温度

350℃

热导率

每立方米

重量吨
tj-78 ≥76 ±0.3% ≥1810 ≥20 1500℃ 3.4w/（m.k） 2.34

 碳化硅浇注料也称高热导率耐火浇注料，是采用碳化硅和铝酸盐水泥配制的。其特点热导率高、线膨
胀系数小、热稳定性好和强度高、耐腐蚀。该浇注料在锅炉、垃圾焚烧炉、新型干法水泥回窑生产线、
高炉热风炉托圈等部位和旋风式燃煤加热炉的旋风管热工设备上，得到了应用，使用效果良好。
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