
日本TAIYO太阳铁工TD-15AN气动隔膜泵

产品名称 日本TAIYO太阳铁工TD-15AN气动隔膜泵

公司名称 广州颉泰贸易有限公司

价格 4600.00/件

规格参数 TAIYO:6分
TD15AN:树脂膜片
日本:扬程15米

公司地址 广州市海珠区江南大道中路穗花二巷1-2号自编4
08

联系电话 18302015112 18302015112

产品详情

TAIYO制造的膜片泵适合于有粘性物体的压力输送.泵主体使用了铝合金,不锈钢(相当于SUS316),铸铁,聚

氟化亚乙稀基为原材料,膜片主体使用了二颤音橡胶,聚四氟乙稀,氯丁二烯橡胶,氟橡胶,乙稀丙稀橡胶等材

料,可根据流体的特征和性质来进行选择.

气动式隔膜泵

因为是使用压缩空气来进行运作的,所以即使是在有危险性的作业场所也不会有引起火灾的危险性.不会因

为负荷过度而造成烧损,在负荷急剧增加时会自行停止,也会因负荷的减小而自动缓慢恢复.另外,如果因为



超负荷而长时间的停止时也不会产生问题由于泵是采取自动吸水的方式,所以不需要另外引水.进水扬程是

清水时,大为6米.

金属型TD系列

樹脂型TD系列

气动式膜片泵用蓄能器TD-AC系列
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