
建筑玻璃EN 14449-2005认证标准解读

产品名称 建筑玻璃EN 14449-2005认证标准解读

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:10-25天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

建筑玻璃EN 14449-2005认证标准解读

1. EN 14449-2005标准介绍

EN 14449-2005建筑物玻璃奕层玻璃和奕层安全玻璃合格评价产品标准

夹层玻璃:是由两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压(或抽真
空)及高温高压工艺处理后，使璈璃和中间膜**粘合为-
体的复合玻璃产品。常用的夹层珓璃中间膜有PVB.SGP.EVA.PU等。

夹层玻璃即使碎裂，碎片也会被粘在薄膜上，破碎的玻璃表面仍保持整洁光。这就有效防止了碎片扎伤
和穿透坠落事件的发生，确保了人身安全。

在欧美，大部分建筑玻璃都采用夹层玻璃，这不仅为了避免伤害事故，还因为夹层玻璃有极好的抗震入
侵能力。中间膜能抵御锤子、劈柴刀等凶器的连续攻击，还能在相当长时间內抵御子弹穿透，其安全防
范程度可谓极高。

2. EN 14449-2005标准适用范围

EN 14449-2005欧洲标准包括用于建筑物的夹层玻璃和夹层安全玻璃的合格评定和工厂生产控制。



注1：这还包括受监管的要求。

注2：对于带有电线或连接的玻璃产品，例如 警报或加热目的，其他指令，例如 低电压指令可能适用。

3. EN 14449-2005夹层玻璃CE认证法规及体系

夹层玻璃CE认证根据欧盟建筑产品CPR法规，根据EN 14449-2005协调标准进行测试认证。EN
14449-2005欧盟CE认证必须由欧盟委员会认可的具备资质能力的欧盟公告号机构(Notified
Body)进行测试或认证。

1、***的实验室：所合作实验室均为***的检测试验室，数据准确度99%以上。

2、全球认可的证书：合作机构出具#国际认可检测报告，一证在手，全球无忧。

3、高端检测性人才：经验丰富的高学历检测人才，确保中心一直引领国内检测发展方向。

4、一流的检测设备：合作机构均具备国际一流的检测设备，保证检测的精度。

5、*短的检测周期：较全球平均检测周期快30%~50%，有效提高检测效率。
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