
倾斜旋转管式炉

产品名称 倾斜旋转管式炉

公司名称 河南奥菲达仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 温控:智能程序
真空度:≤-0.1Mpa
可通气氛:氧气、氮气、氢气、氩气等

公司地址 河南省郑州市二七区马寨工业区

联系电话 0371-60226305 17324818886

产品详情

旋转管式炉技术参数:

2.1 额定电压:380V:

2.2 设定温度:1400℃:

2.3 升温速率:1~20℃/min;

2.4 加热区:1200mm;

2.5 控温区:采用 1~3 区独立控制，每区温度可调节;

2.6 炉管直径:100mm;

2.7 炉管材质:刚玉;

2.8 炉管旋转结构:炉管一端带有电动齿轮旋转系统，旋转速率可调节带有数字变频器

调节速率，另一端带有轴承导向;

2.9 炉体倾斜:炉体倾斜角度可调节，带有电动气缸调节倾斜(0~30°可调):

2.10 温控精度:士1℃;

2.11 显示参数:温度、温度段号、剩余时间、段时间、剩余时间、输出功率百分比、

电压、电流等;



2.12 热电偶型号:S型;

2.13 加热元件:硅碳棒;

2.14 炉膛材质:复合氧化铝纤维:

2.15 炉壳表面温度:≤42℃。
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