
造纸工业废水脱色剂（国内大）

产品名称 造纸工业废水脱色剂（国内大）

公司名称 山东鲁岳化工有限公司济南销售部

价格 12500.00/吨

规格参数 目数:5000吨
名称:无机有机高分子絮凝剂

公司地址 中国 山东 肥城市 舜耕路银丰山庄

联系电话 86 0531 82973066 18253839708

产品详情

目数：5000吨 名称：无机有机高分子絮凝剂 型号：LYPW-306-1，LYPW-306-2
品牌：山东鲁岳化工有限公司 化学成份：聚二甲基二烯丙基氯化

铵
外观：无色至淡黄色透明粘稠液体

有效物质含量：40（％） 含量：40（％） 包装规格：采用 PE 塑料桶
50KG/125KG/200KG。

PH值使用范围：6-7 执行质量标准：ISO9001，ISO4001

产品介绍：

本品为无色至淡黄色粘稠液体，属强阳离子季铵盐型高分子除色絮凝剂。易溶于水、安全、无毒、水解
稳定性好，对ph值变化不敏感，有抗氯性。凝固点约－2.8℃，比重约1.04g /cm3，分解温度280－300℃。
本品不仅对疏水性分散染料除色效果佳，而且对亲水性染料（活性染料、酸性染料）除色效果也很好，
经对染色污水试验表明，用量少、除色明显、沉降速度快、处理液澄清度高，同时也降低 cod
成分，提高了 cod 去除率。

质量指标：

代 号项 目 lypw-306-1 lypw-306-2
外观 无色至淡黄色粘稠液体

固含量，％ 40±1 ≥50
ph值 5.0－7.0 2.0-5.0

粘度（25℃），cps ＞70000 30-100
结构类型 聚二甲基二烯丙基氯化铵 双氰胺-甲醛缩聚物
复配药剂 必须与pac复配使用 可单独使用，与pac协同更佳

用途：

本公司可为客户定制脱色优化方案，有两款脱色剂供您选择，提高综合处理效果。产品集除色、絮凝和



降解 cod 成分于一身，用于除色效果好成本低。

染化厂排出的工业废水颜色深，从环保上需对含色污水处理。本品集除色、絮凝和降解 cod
成分于一身，用于除色综合效果好。

使用方法：

程序先后视处理工艺和试验而定

a．废水预处理：用熟石灰调节ph值至中性

b．溶液配置:

1、开启无机絮凝剂配置釜搅拌，向水中缓慢投入聚合氯化铝，充分搅拌，配置成5％聚合氯化铝溶液

2、开启有机絮凝剂配置釜搅拌，向水中缓慢投入印染废水除色剂，充分搅拌，配置成3‰脱色剂溶液

c．脱色处理（水温在15－30℃）

1、开启污水处理池搅拌，高速，边搅拌边加入上述聚合氯化铝溶液5－15kg/吨废水

2、降低搅拌速度，边搅拌边加入上述脱色剂溶液2－10kg/吨废水

3、慢速搅拌一段时间；4、静置

d检测、压滤

包装与储存：

采用 pe 塑料桶 50kg/125kg/200kg。

密封包装，密封保存，避免接触强氧化剂。有效期二年，可按非危险品运输。

注意事项：

（1）关于产品及规格，欢迎用户提出建议和要求，交流信息，以期完善，改进服务，满足客户需求。

（2）应用技术本无固定模式，客户应依据自身工艺和设备条件，试施运用。
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