
POWERSONIC锂电池 PSL-BTC12120 12.8V
12Ah磷酸铁锂电池带蓝牙APP连接

产品名称 POWERSONIC锂电池 PSL-BTC12120 12.8V
12Ah磷酸铁锂电池带蓝牙APP连接

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 988.00/件

规格参数 品牌:POWERSONIC
型号:PSL-BTC12120
容量:12.8V12AH

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情
POWERSONIC锂电池 PSL-BTC12120 12,8V 12Ah（有效13Ah）磷酸铁锂电池带蓝牙APP连接 
电池特性 超级安全的磷酸铁锂 (LiFePO4)化学成分可降低因冲击、过度充电或短路情况引起的爆炸或燃烧风险 Bluetooth 通信功能可通过 PowerSonic 应用程序了解电池状态 电池管理系统(BMS)控制电池参数，通过防止过度充电和过度放电提供佳安全性 BMS增强设计平衡电池单元，优化电池性能 提供铅酸电池两倍的功率，即使在放电率下，同时保持能量容量充电速度更快，自放电率更低 循环次数比铅酸电池多 10 倍 结构紧凑，重量仅为同类铅酸电池的 40%坚固耐用的抗冲击 ABS 外壳和外壳阻燃，符合 UL94:V0智能电池管理系统PSL-BTC 系列配备智能电池管理系统，可在充电和放电期间监控电流和电压。这可以保护电池免受过度充电和过度放电。BMS 嵌入了智能平衡算法，可控制电池中的所有电池电压，确保它们始终处于同一电压水平，从而优化电池容量。启用蓝牙从 Power Sonic 应用程序监控电池和单个电池的充电状态 (SoC)、健康状态(SoH)、电流、容量、温度、循环次数和电压水平。
性能规格 标称电压：12.8 V容量 12.0 Ah 有效 13Ah 在 0.33C 至 9.2V的恒定电流下储存能量：154Wh循环寿命（ DOD）2000 次循环重量：1600g内阻：≤80.0mΩ大充电电流：15A大放电电流：15A充电截止电压：15.2V放电截止电压：10 V 串并联多可并联 4个电池，不能串联工作温度范围（推荐）充电：0°C 至 45°C放电：-10°C 至60°C自放电率：≤3%/月短路保护F2 型短端子移除后自动恢复（6.3 毫米快速）
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