
混凝土喷射机 温工PZ-9混凝土干喷机

产品名称 混凝土喷射机 温工PZ-9混凝土干喷机

公司名称 温州工程机械有限公司

价格 13900.00/台

规格参数

公司地址 温州市经济技术开发区鳌江北路

联系电话 86-057786529608 13587864537

产品详情

 混凝土喷射机（也叫喷浆机）（shotcrete machine ，concrete sprayer） ：主要利用压缩空气将混凝土经
过料腔进入沿输料管道连续输送，并喷射到施工面上去的机械。分干式（PZ型）喷射机（右图）和湿式
（SP型）喷射机两类，前者由气力输送干拌搅拌，在喷嘴处与压力水混合后喷出；后者由气力或混凝土
泵输送混凝土混合物经喷嘴喷出。广泛用于地下工程、水电工程、井巷、隧道、涵洞等喷射混凝土施工
作业。

操作要点：

1．喷射机应采用干喷作业，应按出厂说明书规定的配合比配料，风源应是符合要求的稳压源，电源、水
源、加料设备等均应配套。

2．管道安装应正确，连接处应紧固密封。当管道通过道路时，应设置在地槽内并加盖保护。 3．喷射机
内部应保持干燥和清洁，加入的干料配合比及潮润程序，应符合喷射机性能要求，不得使用结块的水泥
和未经筛选的砂石。 4．作业前重点检查项目应符合下列要求： (1)安全阀灵敏可靠；
(2)电源线无破裂现象，接线牢靠；
(3)各部密封件密封良好，对橡胶结合板和旋转板出现的明显沟槽及时修复；
(4)压力表指针在上、下限之间，根据输送距离，调整上限压力的极限值；
(5)喷枪水环(包括双水环)的孔眼畅通。 5．启动前，应先接通风、水、电，开启进气阀逐步达到额定压
力，再起动电动机空载运转，确认一切正常后，方可投料作业。 6．机械操作和喷射操作人员应有联系
信号，送风、加料、停料、停风以及发生堵塞时，应及时联系，密切配合。
7．在喷嘴前方严禁站人，操作人员应始终站在已喷射过的混凝土支护面以内。
8．作业中，当暂停时间超过1h时，应将仓内及输料管内的干混合料全部喷出。 9．发生堵管时，应先停
止喂料，对堵塞部位进行敲击，迫使物料松散，然后用压缩空气吹通。此时，操作人员应紧握喷嘴，严
禁甩动管道伤人。当管道中有压力时，不得拆卸管接头。
10．转移作业面时，供风、供水系统应随之移动，输料软管不得随地拖拉和折弯。
11．停机时，应先停止加料，然后再关闭电动机和停送压缩空气。

12．作业后，应将仓内和输料软管内的干混合料全部喷出，并应将喷嘴拆下清洗干净，清除机身内外粘
附的混凝土料及杂物。同时应清理输料管，并应使密封件处于放松状态。
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PZ-9 ??????? ???

???????? 5?m3/h? ????????? 0.2-0.4?Mpa?
?????? 5?m3? ?????? 5?m3?
?????? 20?mm? ???? 7.5?kw?
????? 960?r/min? ???? 1300*800*1300mm?mm?
???? 900?kg?
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