
广东佛山南海区玻璃幕墙四性检测，质检认证平台

产品名称 广东佛山南海区玻璃幕墙四性检测，质检认证平
台

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

广东佛山南海区玻璃幕墙四性检测，质检认证平台

尊敬的客户朋友们：

华谨检测服务团队，即日起将提供各类产品的检测报告,当中包含食品检测、污水检测报告、纺织品检测
、金属检测、水质检测、ROHS2.0认证、REACH认证，建筑幕墙检测，门窗三性检测，相容性检测，保
温性能检测，等送样要求：电议，检测类型：委托检测，资质类型：CMA盖章

送检流程:联系方式:

邮寄地址：佛山市南海区大沥镇广佛智城4号楼7层4706室，

 

检测时间:完成时间为3～5个工作日,请合理安排送检时间。

1建筑幕墙四性检测的定义

(1)检测内容：建筑幕墙气密、水密、抗风压、平面内变形性能。

(2)检测性质：为确定工程中幕墙是否满足设计要求而进行的检测，对每一个幕墙工程项目都应
进行幕墙性能检测。

(3)其他事项：目前国内对工程幕墙的四性检测仅是对幕墙试件进行，检测结果是对试件负责(图1



，2)。

(4)四性检测的时间节点和检测目的：1)时间节点：一般应在工程设计完成后，幕墙组件批量生产
、加工和幕墙安装施工前进行。2)检测目的：验证幕墙设计的正确性、合理性、工艺性、经济性
，确定能否满足设计的性能指标要求;同时也为改进设计、改进完善加工、组装、安装工艺方法
提供依据;使施工单位的操作人员能够通过幕墙试件的加工、组装和安装过程熟悉、掌握操作工
艺和方法。

建筑幕墙检测机构

佛山市华谨检测有限公司检测业务范围广泛，涵盖19个大类，100多类产品，近2000个参数的检
测。其中见证取样检测包括1、混凝土结构材料；2、新型墙体材料；3、金属材料；4、木结构材
料；5、砂浆材料；6、装饰装修材料；7、门窗幕墙；8、防水材料；9、嵌缝密封材料；10，胶
粘剂；11、管网材料；12、电气材料；13、保温吸声材料；14、道桥材料；15、主体结构现场检
测；16、市政路桥工程检测；17、空气质量；18、建筑节能工程检测；19、建筑施工机具；20、
安全防护用品。

华谨检测有限公司一贯坚持"公正、准确、***、诚信
"的质量方针，竭诚为****和广大客户提供***服务。

玻璃幕墙四性检测报告|幕墙四性检测费用多少钱

幕墙四性送检要求:

1.详细填写建筑幕墙委托书

2.提供试验图纸及计算书盖设计单位出图章/或者施工单位，**单位公章

3.提供见证记录

4.监理见证员的复印件盖项目章

建筑幕墙工程四性检测，销售工程师

玻璃幕墙检测规范

（1）《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T

（2）《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ

（3）《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB

（4）《建筑幕墙》 GB/T

检测范围涵盖广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江
门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地！因为***，所以选择！



检测费用合理，检测周期短(1-3个工作日)，更多详情，欢迎来电！
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