
振荡标线逆反射系数测试仪R18

产品名称 振荡标线逆反射系数测试仪R18

公司名称 天津科安仪器科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:天津科安仪器
产地:国产
型号:R18

公司地址 天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧
燕宇花园13-3-602（注册地址）

联系电话 022-60383008 18920264562

产品详情

功能特点 

● 开放光路，测量时不受外界光干扰

● 支持干燥、潮湿和连续降雨条件下测量；

● 快速测量(1.5秒内测出逆反射亮度系数值)； 

● 简单校准程序；陶瓷校准块；

● 5寸日光屏，在光照下可看清操作界面；

● 支持存储10万条以上检测数据信息，包括测量数据、操作者、路段信息及检测时间等；

● USB数据接口，测试报告以数据库形式导出至电脑；

● 测量数据实时语音播报；

● 蓝牙打印机现场打印出检测结果；

● 实时采样、存储现场温度和湿度的实时显示；



● 高端仪器拉杆箱，方便携带

 技术参数 

名称 技术指标

测量项目 逆反射亮度系数 mcd.m-2.lx-1

测量值范围 0-4000

观察角 1.05°

入射角 88.76°，互补角度为1.24

光源色温 2856±50K 开放光路

重复性测量误差 ≤2%

电池持续工作时间 ＞30h

数据存储空间 大于10条测试数据

电压电容 12V/5.2Ah

充电电源 DC 15V

使用环境温度 -15℃~+60℃

使用环境湿度 ＜98%，不结霜

整机体积 360mm x 135mm x 125mm

净重 3.5kg

语音播报 有

蓝牙打印 有

包装箱 高端防震拉杆箱
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