
美国clippard克力帕气缸AF-UDR-40-1-M比例阀MME-41NEE

产品名称 美国clippard克力帕气缸AF-
UDR-40-1-M比例阀MME-41NEE

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

美国clippard克力帕电磁阀 比例阀  气缸

美国clippard克力帕MME-41PES-D024

美国clippard克力帕UDR-40-8-W R-701

美国clippard克力帕EV-2-12

美国clippard克力帕EV-2-12-H

美国clippard克力帕EV-2-24

美国clippard克力帕EV-2-24-H

美国clippard克力帕EV-2-24-L

美国clippard克力帕EV-2-6

美国clippard克力帕EV-2-6-H

美国clippard克力帕EV-2-6-L

美国clippard克力帕EV-2-12-M5

美国clippard克力帕EV-2-12-H-M5



美国clippard克力帕EV-2-12-L-M5

美国clippard克力帕EV-2-24-M5

美国clippard克力帕EV-2-24-H-M5

美国clippard克力帕EV-2-24-L-M5

美国clippard克力帕EV-2-6-M5

美国clippard克力帕EV-2-6-H-M5

美国clippard克力帕EV-2-6-L-M5

美国clippard克力帕EV-2M-12

美国clippard克力帕EV-2M-12-H

美国clippard克力帕EV-2M-12-L

美国clippard克力帕EV-2M-24

美国clippard克力帕EV-2M-24-H

美国clippard克力帕EV-2M-24-L

美国clippard克力帕EV-2M-6

美国clippard克力帕EV-2M-6-H

美国clippard克力帕EV-2M-6-L

美国clippard克力帕EV-3-12

美国clippard克力帕EV-3-12-H

美国clippard克力帕EV-3-12-L

美国clippard克力帕EV-3-24

美国clippard克力帕EV-3-24-H

美国clippard克力帕EV-3-24-L

美国clippard克力帕EV-3-6

测量的测量结果与真值间的一致程度。

重复性在所有下述条件下，对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:



相同测量方法

相同观测者

相同测量仪器

相同地点

相同使用条件

在短时期内的重复。

分辨力传感器在规定测量范围内可能检测出的被测量的小变化量。
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