
常州建筑防火性能测试、隔音测试

产品名称 常州建筑防火性能测试、隔音测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

由国家建设部编制的《建筑节能工程施工质量验收规范》于今年10月1日实施。这是我国第一次把节能工
程明确规定为建筑工程的一项分部工程，实现全方位的闭合管理的规范性文件，是我国建筑装饰节能减
排的指导性文件。中国节能环保装饰装修认证指导中心、中国室内装饰协会室内环境监测委员会主任宋
广生，

根据《建筑节能工程施工质量验收规范》和我国目前国家有关标准和规范，中国节能环保装饰装修认证
指导中心和中国室内装饰协会室内环境委员会提出：把国家关于建筑节能的规范贯彻到家庭装饰装修全
过程中，从家庭室内装饰装修工程打好节能减排的基础。在装饰装修行业贯彻落实规范在要抓好3个环节
，注意的4大重点：

根据《规范》要求，建筑工程的设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员，应当按照民用
建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理。建筑装修工程的节能同样要注意节能设计、施工管理和材
料、产品选购等3个环节。

一是进行装修的节能设计。和建筑工程节能实施一样，装饰装修的节能也要注意从设计开始。注意在装
饰装修设计时，就注意根据房屋本身的节能效果和业主的使用要求，进行节能装饰装修工程的设计。包
括房屋的围护结构设计、节能节电节水材料和产品的设计等等；

二是推广使用节能材料和产品。在装饰装修工程中推广使用节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，
限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备；在建筑装饰装修时设计、安装节电节水
型器具。

三是施工管理环节。一方面装饰装修的施工单位注意保护已有节能建筑的节能结构和设施，在装修中不
破坏。另一方面，对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗和照明设备进行查验。严格按照规范要
求进行施工，保证节能施工的节能效果。另外，在施工中还要注意在装修工程中节约材料，减少浪费。
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