
地下综合管廊模具-佰程污水管廊模具-过水箱涵模具制作介绍

产品名称 地下综合管廊模具-佰程污水管廊模具-
过水箱涵模具制作介绍

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:佰程
可售卖地:全国
规格:可定制

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

地下综合管廊模具-佰程污水管廊模具-过水箱涵模具制作介绍

地下管线综合管廊俗称共同沟。是指设置在地下，可容纳电力、电信、供水、燃气、交通信号、闭路电
视等两种以上公共设施管线的地下箱涵隧道。，并具有完备的排水、照明、通讯、监控等设施功能。它
是避免重复挖掘道路，减少城市视觉污染，保护城市环境，提高城市能源供应，保障城市安全运行的新
型市政基础设施。

地下综合管廊模具是地下城市管线综合走廊。即在城市地下建设隧道空间，整合电力、通信、燃气、供
热、给排水等各类工程管线。设有专用检查口、吊装口和监控系统，实行统一规划、设计、建设和管理
，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。预制管廊模具定制系统不仅解决了城市交通拥堵问题
，还极大地方便了电力、通信、燃气、给排水等市政设施的维护和检修。该系统还具有一定的防震减灾
功能。

管廊模具制作安装介绍：

1、模具应与加固工作配合安装，干扰钢筋绑扎的模板应在加固完成后安装。
一般底模平整，装好钢架后，再装内模和外模，也可以先装内模，再装外模。

2、夹具的装配精度应满足预制构件的精度要求。
每个模型完成安装后，必须通过验收测试才能进行下一个过程。
模板精度要求必须符合规范和施工图纸中的使用规定。 为了保护模具和方便模具的拆卸，模具与混凝土
的接触面、组装好的活动内模具和外模具与混凝土的接触面必须用植物油润滑或用其他处理。
使用前的措施；

3、安装模具的主要要求：面板表面平整，布线牢固，砂浆不漏，使结构外露面美观，线条均匀安全，接
缝面板用一种推剂处理；

http://www.bcmuju.com/


4、模具安装完毕后，对其平面位置、节点联系及纵横向稳定性进行检查。
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