
铜陵市容重100岩棉板厂家

产品名称 铜陵市容重100岩棉板厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.50/千克

规格参数 四通:50mm
密度120公斤:纤维直径6.0
廊坊市:收缩温度600

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板按关键特性又可分为：岩棉保温板，岩棉复合板、防水岩棉板、贴铝铂岩棉保温板、密度高
的岩棉保温板、防火岩棉板。岩棉毡，岩棉板缝毡、钢丝网片岩棉毡。岩棉管，防潮岩棉管、防火岩棉
管、覆铝铂岩棉管。要以精挑细选的 石灰岩为原料，天溶化后，选用 的四辊离心式制棉工艺流程，将玄
武门棉岩持续高温溶体甩弄成4～7μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、
防污油、憎水剂，通过地基沉降、干固、激光切割等工序，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品
。也可以在岩棉保温板表面粘防水铝铂、黑(白)玻璃纤维布夹筋玻纤毡等装修及防水全瓷贴面。

岩棉价格已经从42元/平方米左右飙升至200多元化/平米。即使如此，市场的需求依然需求量很高。岩棉
板原材料往往价格上涨，具体政策根本原因。伴随着北京市、上海市、沈阳市等地区产生走红，令现阶
段广泛使用的建筑保温**原材料的防火安全缺点出去。部公布《关于进一步明确民用建筑外保温材料消
防有关要求的通知》，将工业建筑外保温材料列入建筑工程消防设计审核、消防工程验收和报备抽样检
查范畴，并要求工业建筑外保温材料宜做到。岩棉板防火带结构主要包含：粘结层、隔热层、抹整体面
层、装饰层五金交电。岩棉板防火带装饰层应使用饰面砂浆、装潢砂浆等质量轻功能性涂层或者有优良
透气性能的水性内墙涂料。岩棉板防火带隔热保温，传热系数低、透气、特性等级高优点，岩棉板防火
带可应用于新创建、改建、改造的住宅建筑和公共外墙面的环保节能防水工程，包含建筑保温、非建筑
幕墙隔热保温和EPS外墙保温的防火带。防火岩棉板原料选用*的火山岩，是阻燃性建筑装饰材料阻燃材
料。
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