
有腐蚀的厂房用什么瓦好/固得防腐瓦

产品名称 有腐蚀的厂房用什么瓦好/固得防腐瓦

公司名称 广州市固得复材有限公司

价格 80.00/米

规格参数

公司地址 广州市天河区工园

联系电话 020-23311076 13825089378

产品详情

 

广州市固得复材有限公司供应：玻璃钢防腐板、玻璃钢防腐瓦、彩色防腐瓦、不透光屋面防腐瓦、隔热

防腐复合瓦、隔热瓦、FRP绝缘瓦、防腐建材、玻璃钢格栅盖板、FRP格栅、、拉挤玻璃钢格栅、FRP采

光板、采光瓦、玻璃钢除臭盖板、污水池除臭板。

 

   固得防腐板提醒您:不是所有的防腐瓦都具有消音、隔热、耐酸碱腐蚀的特性，请找准厂家。

固得防腐瓦规格：750-1110mm   长度：任意（要考虑运输限制）   

   厚度：1.5~~~3.0mm     一、耐腐蚀、耐老化、使用寿命长 >25年     材料本身具有较强
的耐腐蚀特性，甚至直接的表面接触也无化学反应。因此，凡美氟塑型板更适用于海滨、化工厂等特殊
环境。     二、消音、隔热方面性能尤其突出
2mm厚的固得板保温性能为0.5mm厚的钢板瓦的2200倍。大量的工程实例证明
：使用固得板的工业厂房（未做保温处理）室内外温差2℃左右     三、安装成本低

安装不用预留伸缩孔，直接钻眼固定，方便快捷。无后续维护费用     四、外型美观大方

固得板色彩丰富，造型别致，可以装饰各种风格的建筑物
五、抗风、抗震——90度建筑立面装饰安全可靠
不论应用高层，内地还是沿海，均能抵御飓风，地震的侵袭，屋面系统安全可靠
联系人：段先生13825089378

                                         
020-23311076
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