
LEXAN PC 940 沙伯基础创新塑料

产品名称 LEXAN PC 940 沙伯基础创新塑料

公司名称 京冀（广州）新材料有限公司

价格 25.00/千克

规格参数 PC:中等粘度
940:阻燃级
沙伯基础:PC原材料

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-E014087（注册地址）

联系电话 18938547875 18938547875

产品详情

LEXAN PC 940 沙伯基础创新塑料 中等粘度 阻燃级PC原材料

LEXAN Homopolymer 945A - Americas 沙伯基础 PC 照明应用Chlorine Free ;通用 ;无溴 ;阻燃性
LEXAN 940A resin 沙伯基础 PC 照明应用;电气/电子应用领域;电器用

具;电子显示器;建筑

优良外观;中等粘性;阻燃性

CYCOLOY C2950 resin 沙伯基础 PC+ABS 室外应用;医疗/护理用品;草坪和园林

设备;电气/电子应用领域;非特定食品

应用;汽车领域的应用;照明应用;电子

显示器;汽车外部零件;建筑应用领域;

电器用具;液体处理

无卤;良好抗撞击性;良好的流动性;中

等耐热;无溴;阻燃

LEXAN Copolymer EXL9330 - Americas 沙伯基础 PC 照明应用;轨道应用Chlorine Free ;共聚物

;良好的加工性能 ;无溴
LEXAN 500R resin 沙伯基础 PC 5VA; 机械强度好;

耐高温;V-0;阻燃;冲击性能好
CYCOLOY FR Resin C6600 - Americas 沙伯基础 PC+ABS 汽车照明应用Chlorine Free ;抗撞击性，良好

;良好的流动性 ;水解稳定
CYCOLOY C6200 resin 沙伯基础 PC+ABS 室外应用;医疗/护理用品;草坪和园林

设备;电气/电子应用领域;非特定食品

应用;汽车领域的应用;照明应用;电子

显示器;汽车外部零件;建筑应用领域;

无卤;良好抗撞击性;良好的流动性;中

等耐热;无溴;阻燃

https://168plas.com/PhysicalProducts/Detail/76958751-287E-4BEE-8A3C-10068BB35DCB.html
https://168plas.com/PhysicalProducts/Detail/74449145-E087-4E8E-BC2D-B33C1905AFCB.html
https://168plas.com/PhysicalProducts/Detail/995B62DF-0547-48C2-AC55-A00434D8322A.html
https://168plas.com/PhysicalProducts/Detail/59D72548-824B-41DA-ADBF-6B389B4E5D57.html
https://168plas.com/PhysicalProducts/Detail/4FBF936636894F2E84894D50E69E4075.html
https://168plas.com/PhysicalProducts/Detail/E7CEF32A-B3F6-44BC-A0B6-92EEC2589CA7.html
https://168plas.com/PhysicalProducts/Detail/051A044E-3190-4746-B995-6FD8C3A40C6A.html


电器用具;液体处理
LEXAN Homopolymer 945 - Asia 沙伯基础 PC 照明应用;轨道应用Chlorine Free ;通用 ;无溴 ;阻燃性
LEXAN Copolymer EXL9112 - Europe 沙伯基础 PC 电气/电子应用领域 ;电器用具

;电子显示器 ;工业应用

Chlorine Free ;共聚物

;良好的加工性能 ;良好的流动性
LEXAN Copolymer EXL9330P - Asia 沙伯基础 PC 电气/电子应用领域 ;电子显示器Chlorine Free ;共聚物

;良好的加工性能 ;无溴

PC 940

塑胶原料

PC LEXAN* 940 塑胶原料，产地：SABIC Innovative Plastics 新加坡分公司，颜色有 940-701
标准黑色，940-NC 本色原色 半透，PC 基础创新塑料(美国) 940 NC，颜色:本色，备注:
注射成型，UL规格，特性:中等粘性，阻燃性能。

中文名

PC 940

市场售价

人民币36000-38000元/吨

颜    色

标准黑色

特    性

黑色，中等粘度，卓越的阻燃性能
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https://168plas.com/PhysicalProducts/Detail/3D1AEA39-DA70-4DA9-9EA7-CF39B5CBAEEF.html
https://168plas.com/PhysicalProducts/Detail/2C2E2705-8ED6-403E-A38F-76DD0C11CB9D.html
https://168plas.com/PhysicalProducts/Detail/D3C13C25-337F-413D-8C2B-9FE4981CEF12.html
https://baike.baidu.com/item/PC%20940/6057275?fr=aladdin#1
https://baike.baidu.com/item/PC%20940/6057275?fr=aladdin#2
https://baike.baidu.com/item/PC%20940/6057275?fr=aladdin#3


Opaque colors, medium viscosity, superior flame retardance.

黑色，中等粘度，卓越的阻燃性能。

比重：1.21g/cm&sup3; 熔流率 (300°C/1.2 kg): 10 g/10 min

洛氏硬度:118 R

悬壁梁缺口冲击强度 (23°C
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