
泡沫聚合材料 加速老化试验方法

产品名称 泡沫聚合材料 加速老化试验方法

公司名称 化学工业合成材料老化质量监督检验中心

价格 .00/件

规格参数 检测报告:CMA/CNAS
泡沫聚合材料:泡沫聚合材料 加速老化试
全国:全国

公司地址 广州天河棠下车陂西路396号

联系电话 020-32377636 18688496499

产品详情

检测单位：化学工业合成材料老化质量监督检验中心（广州老化所）

检测样品：软质和硬质泡沫聚合材料

检测项目：加速老化试验

检测周期：7-15个工作日，参考周期

检测标准：

1、GB/T 9640-2008软质和硬质泡沫聚合材料 加速老化试验方法

2、ISO 2440-2019 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压痕法)

我们的检测优势：

1、化学工业合成材料老化质量监督检验中心-央企检测单位；

2、报告盖CMA和CNAS章；

3、报告国内外认可； 

４、试验委托严格保密，保障客户隐私。 

检测流程：

1、确定检测项目，寄样；



２、收到样品后委托合同单盖章扫描确认； 

３、安排付款，并提供开票资料；

４、7-10个工作日左右完成试验；

５、检测报告和发票（顺丰）快递。
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