
46%含量铬矿粉/铬铁矿细粉325目45微米通过率95%

产品名称 46%含量铬矿粉/铬铁矿细粉325目45微米通过率9
5%

公司名称 郑州市海旭磨料有限公司

价格 4800.00/吨

规格参数 品牌:海旭磨料
型号:325目
原产地:南非

公司地址 中国河南省郑州市二七区大学南路绿地滨湖国际
城1号楼1409室

联系电话 0371-60900389 13526538098

产品详情

46%含量铬矿粉/铬铁矿细粉325目45微米通过率95%

适用于玻璃着色剂的铬矿粉是以高品级的南非铬矿粉研磨精制而成。它是一种天然的矿物着色剂，经济
成本低。适当配方的铬铁矿粉200目，325目，400目可以用作绿色或茶色玻璃瓶和陶瓷釉料的着色剂。

 

46%含量铬矿粉/铬铁矿细粉325目45微米通过率95%作为着色剂的优势：

耐火温度高，可达1800℃。

Cr2O3含量高于46%。

粒度均匀，325目通过率95%以上。

400目铬矿粉的品位更高，粒度控制更严格。

降低玻璃制品绿色或茶色的成本。



减少对化学着色剂的污染。

铬矿砂325目的粒度分布：

D10   (um) D50   (um) D90   (um) D(3,2)   (um)D(4,3)   (um)
7.5 22.2 44.5 15.524.4

 

 铬矿粉/铬铁矿细粉325目45微米通过率95%理化指标：

 化学成分
Cr2O3 ≥46.0%
SiO2 ≤1.0%
FeO ≤26.5%
CaO ≤0.3%
MgO ≤10%
AL2O3 ≤15.5%
P ≤0.003%
S
Cr/Fe 1.55:1
物理指标
莫氏硬度 5.5-6
熔点 2180   ℃
烧结温度 ＞1800℃
比重 4.0-4.8   g/cm3
堆积密度(LPD): 2.5-3   g/cm3
颜色 黑色
PH值 7-9
铬矿砂中游离酸的百分比 0%
酸含量 ≤2ML
土壤含量 ≤0.1
水分含量

 

用于着色剂铬铁矿粉末的规格：

200目，325目，400目等

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

