
中山管道支架检测 电线电缆用支架检测

产品名称 中山管道支架检测 电线电缆用支架检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

中山管道支架检测 电线电缆用支架检测 

GB/T34182-2017《复合材料电缆支架》和JT/T898-2014《公路用玻璃钢电缆支架》中规定了玻璃钢电缆支
架出厂检验检测项目包括：外观、尺寸、密度、弯曲强度、弯曲弹性模量、冲击韧性、巴柯尔硬度、树
脂不可溶分含量、绝缘电阻、氧指数、垂直燃烧、烟密度等级、承载性能、单臂承载重量、耐水性能、
耐落锤冲击性能、耐化学介质性能、耐湿热性能、耐低温冲击性能。

为保证产品质量，企业可选择部分重点项目，比如：氧指数、垂直燃烧、烟密度等级、弯曲强度、弯曲
弹性模量、冲击韧性、单臂承载重量、耐水性能、耐落锤冲击性能、耐化学介质性能、耐湿热性能、耐
低温冲击性能等作为重点检测项目进行检验检测。
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