
南通纺织品甲醛含量检测 窗帘布阻燃 遮光率检测

产品名称 南通纺织品甲醛含量检测 窗帘布阻燃
遮光率检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

纺织品，即经纺织加工而成的产品。包括纱线、机织物、针织物、编织物等。分为梭织布和针织布两大
类。中国是世界上早生产纺织品的国家之一，主要产地是浙江濮院、河北清河等地。

纺织品正确的堆放方法是选择有利于通风，便于防火，全棉布料好放在通风良好的地方，比如离门，离
窗近的地方，门幅一米是常规门幅，6到7卷放一排，第2层纵向平放，数量必须和底部相同，第3层还是
横向平放，数量相同，以此类推。

检测样品：

一、纱、线、天然丝、人造丝、化纤长短丝、弹力丝、金属丝等等纺织原材料。

二、针织布、梭织布、无纺布、天然裘皮面料、塑胶布、工业用布(用于工业领域的纺织品，如篷盖布、
枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等)农业、医用纺织品等等。

三、服装、服装饰品、家用纺织品、装饰布艺制品、手套、帽子、袜子、箱包、毯子等等制成品。

四、其它纺织品：布艺玩具、灯饰、工艺品、塑胶制品;手工钩编物、缂丝、腰带、绳子、带子、缝纫线
绣花线等等使用纱线的制品。

检测项目：

纺织品检测标准、纺织品质量检测、纺织品检测沾色评级、PH值、色牢度、环保检测、结构分析测试、
尺寸稳定性测试、功能性测试、防辐射、甲醛含量、撕裂强度、耐蚀性、耐磨性、耐候性、抗老化性、
接缝牢度等

检测标准：

AATCC 79-2014纺织品吸水性



AATCC 94-2007(E2010)纺织品涂层的鉴定

AATCC 124-2011纺织品 重复家庭洗涤后的外观平整度

AATCC 138-2014清洗:纺织品铺地制品的洗涤

AATCC 183-2014纺织品透过或阻挡紫外线的性能

AATCC 200-2014干燥速度纺织品在其吸收能力:气流法

AATCC 202-2014纺织品的相对手感值-仪器评价法

AS 1079.5-2003病人用包装物品(经消毒过的)的分类第5部分:不可回收的非纺织品包装材料
经过消毒的有易于健康的包装材料

AS 2001.1-1995纺织品试验方法 第1部分:调湿工艺

AS 2001.2.1-1988纺织品试验方法 第2.1部分:物理试验 纤维平均直径的测定 投影法

检测标准

产品名称 检测标准 检测项目

纺织品 AS 2001.2.1-1988 质量
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