
艾默生空调过滤网的拆卸方法

产品名称 艾默生空调过滤网的拆卸方法

公司名称 奥默生工程技术（北京）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市昌平区北清路1号院3号楼3层1单元307-A

联系电话  18753082525

产品详情

空调是我们夏天经常使用的电器。但作为用户，我们可能看不到不太熟悉空调中的
零部件。对于空调而言，空调滤网非常重要。那么，空调滤网的拆卸步骤是什么？
本文将分享空调滤网的拆卸方法。

空调过滤网的拆卸方法

1、拆卸空调滤网前，小心地打开空调壳体。一般情况下，空调外壳上有两个小槽，
轻轻向外拉外罩。

2、打开空调外罩后，里面往往有两个按钮，需要轻轻拉动才能完全打开外罩。然后
取滤网。滤网很容易取下，但它被几个卡槽卡住了。首先向上推滤网，然后在下端
与卡槽分离后，轻轻向下拉出滤网。

3、空调在拆下滤网后，有黑色颗粒加强过滤，单独拆下进行清洗干燥，在通风处干
燥。清洁时不要弯曲滤网。塑料虽然有弹性，但经不起弯曲。

4、取下滤网，取出水管，用自来水冲洗。直接洗就行了。把它放在阴凉所的地方晾
干。滤网一般是塑料的，不能承受高温。将清洁后的滤网装回空调。

5、如果空调内部有脏物，请提前擦拭。这样，空调会更干净、更清新。清洁时，不
得使用刷子或其他物品，因为刷子或其他物品会使滤网的滤眼变大，从而损坏滤网
，影响空调的使用效果。



在换季时，人们可以学习上述空调滤网的拆卸方法，对家中的空调进行拆卸和清洗
。以便在日后的生活中，保持空调排风口的清新和洁净
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