
绿色边坡防护网 道路边坡防护

产品名称 绿色边坡防护网 道路边坡防护

公司名称 安平县程耀丝网制品有限公司

价格 18.00/平方米

规格参数 品牌:程耀
优点:柔韧度好
产地:安平县

公司地址 安平县西两洼乡前铺村254号

联系电话  17331823388

产品详情

绿色边坡防护网 道路边坡防护的主要特点：柔性较高，有着高强度的防护作用，网孔为菱形，容易去进
行铺展。可以用于各种地势，装置起来相对简单标准。使用寿命较长。只有菱形防护网存在的特色：1.
有着超强的抗冲刷能力。菱形防护网可接受大水流速度为每秒钟六米的速度。

2.布局较有柔性，可随着边坡的不断变化而不会损坏，比刚性防护网的安全稳定性更高。3.透水性强，对
植物生长非常有利，不会破坏自然生态坏境。环保应与边坡防护网结合使用：现在边坡出现的信息越来
越多，虽然程度有大有小，但是只要出现就会造成一定的影响，而由于边坡的原因，人员和财产的损失
也非常巨大，所以人们对于边坡防护问题也就越来越重视。

环保和边坡防护网结合使用是一个非常有效的办法。可以在边坡种上一些植被，由于植物根系的错综复
杂，这样就能在边坡上形成一个整体，在一定程度上能阻止水土流失的现象，从而起到保护边坡的作用
。但是假如一个大树被雨水冲走，那么大树周围的地貌就会遭到破坏从而加剧边坡的。

使得边坡更加稳定。近年来，由于受全球气候变暖和厄尔尼诺的影响，普通公路发生水毁的范围和损失
数量越来越大，每年造成的直接经济损失高达近亿元，尤其是高边坡路段，受灾严重。高边坡防护成为
公路灾害防治工程中的重点。不管是主动防护网还是被动防护网相信大家并不陌生。防护网对于自然灾
害频发的道路有着很重要的保护作用，因此，我们常常见到的防护网也大多安装在道路的两旁。但是安
装防护网怕遇到的问题就是遇到膨胀土面。这时可以通过使用边坡防护网的方式来对植被进行加固那么
遇到这类问题又该如何进行处理呢？ 先安装防护网的时候需要认真的检查安装的土面，尽量避开松土或
者膨胀土地面。如果在某一地段都是这样的土质层，就需要请的施。

为了方便客户的购买，我们是采取批发，直销的方式进行销售。无论你的工地在哪里，我们都是全国发
货全国安装，按图生产按图施工。边坡防护网经济技术和知识水平，运用边坡防护网生态景象好：可体
现出不同的生态景象效果。植物群落构成的景象能使大家认为生理安定，安静，高雅，安定等。抵挡高
陡边坡，若不采纳工程脚步，植物成长基质则难以附于坡面，植物便无法成长。因而，边坡防护网植被
护坡技术有必要是植物脚步与工程脚步相联合。



保证了交通运输及周边配件等产品的供应，为了更好的发展，公司规模不断扩大。我们始终坚持用户至
上，用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户，在全国得到广大需求群体好评。 建泰以质量求生
存，以信誉求发展，以高质量的主动防护网GPS2和合理的价格面向广大的用户，赢得了广大需求群体和
社会各界的广泛赞誉。主动防护网GPS2重量达4Kg/mm，是一款钢绳网类型的交通运输及配件产品，产
品等级为。

施工技术水平及难易程度等因素，与建筑 物相关的边坡还应考虑建筑物与边坡的相互关系；
(2)若需要采用多种措施进行边坡治理和加固，应综合考虑各种措施的技术特点和
用途，使其形成有机的治理和加固体系；
(3)应优先考虑采用治理措施，若仍不能满足要求或难以实施，再考虑采取加固措 施；
(4)应根据施工期揭露的地质条件变化和安全监测反馈的有关信息，完善和修正设 计；
(5)应论证采用新技术，新结构，新材料。
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