
环氧树脂检测检测 东莞锚栓现场拉拔试验

产品名称 环氧树脂检测检测 东莞锚栓现场拉拔试验

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国各地
检测资质:CMA资质
检测团队:自有实验室,合作团队

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

树脂检测检测 东莞锚栓现场拉拔试验 树脂相关检测标准 GB/T 38990-2020
道路用水性树脂乳化沥青混合料 GB/T 50589-2010 树脂自流平地面工程技术规范 GB/T 13657-2011
双酚A型树脂 GB 11677-2012 易拉罐内壁水基改性树脂涂料 GB/T 31293-2014 风电叶片用真空导入树脂
树脂检测检测 东莞锚栓现场拉拔试验 检测范围
树脂胶，树脂地坪，树脂板，树脂灌封胶，树脂ab胶，改性树脂等。 树脂检测项目
力学性能检测，色度检测，固化度检测，防火阻燃检测，抗压强度检测，voc检测，固含量检测等。
树脂检测检测 东莞锚栓现场拉拔试验 华谨检测技术有限公司以“科学准确、及时、独立公正、服务”为
宗旨，有“立足珠三角，展望全，放眼全世界”的宏伟发展战略，致力加固材料、树脂的检测与咨询，
我们的服务宗旨：检测中心可以出具性检验报告的专业第三方检测机构，我们始终贯彻准确、快捷、公
正、保密的服务宗旨和质量方针，严格执行国家及行业标准规范，保证检测数据的准确性，真实性，
科学性。 

混凝土试块检测标准 中山市建筑材料检测中心
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