
高性价6ES7288-2DR16-0AA0数字量模块

产品名称 高性价6ES7288-2DR16-0AA0数字量模块

公司名称 上海地友自动化设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:西门子
型号:全新未拆封
产地:德国

公司地址 上海市金山区枫泾镇朱枫公路8678弄 8134号

联系电话  18721545542

产品详情

场的过程信号（如本案例中的液位信号）是具有物理单位的工程量值，模/数转化后输入通道得到的是-2
7648～＋27648的数字量，该数字量不具有工程量值的单位，在程序处理时带来不方便。因此，工程中经
常希望将数字量-27648～＋27648直接转化为实际工程量值，这一个过程称为“模拟量的规范化”。  
   
本案例中，当液位为0米时，传感器
输出信号为4mA，对应的模拟量输入通道转换值为0；液位为0.5米(具体参考传感器具体规格，这里只是
举例)时，传感器输出信号为20mA，对应的模拟量输入通道转换值为27648。假如程序中读取到的数值为1
0000时，那么实际液位到底是多少米呢？为了解决这个问题，在

连接路径
将 TSEND_C、TRCV_C 或 TCON 指令插入用户程序后，只要选中指令的任意部分，巡视窗口都会显示连接的属性。在通信指令“属性”(Properties) 的“组态”(Configuration)选项卡中指定通信参数。
1.对于 TCP、ISO-on-TCP 和 UDP 以太网协议，使用指令（TSEND_C、TRCV_C 或TCON）的“属性”(Properties) 组态“本地/伙伴”连接。右图显示了 ISO-on-TCP连接的“组态”(Configuration) 选项卡中的“连接属性”(Connection properties)。
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