
坐便器水效检测 有害物质测试

产品名称 坐便器水效检测 有害物质测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

水效检测依据：

全冲用水量、半冲用水量、平均用水量、洗净功能、固体物排放功能等相关参数的检测方法依据GB
25502和GB/T 6952的现行有效版本。

智能坐便器的清洗水流量、整机耗电量检测方法依据GB/T 34549的现行有效版本。

 

适用范围：

只适用于安装在建筑设施内冷水管路上、供水压力不大于0.6MPa条件下使用的坐便器（包括智能坐便器
）。

标识备案单元要求：

生产者或者进口商应当按产品型号（与铭牌上的标注一致）逐一备案。形成冲洗机能的关键部件包括陶
瓷结构、进水阀、排水阀、隐藏式水箱，以及智能坐便器的机能部件都相同的可视为一个备案单元。同
一备案单元可选取其中一个型号进行检测，其它型号作为其扩展型号进行备案；坑距不同的型号，主检
型号应该选取大坑距的进行备案。若水箱相同，便器本体有后排水和下排水两种结构的，可视为同一个
备案单元。 

标识的粘贴：



坐便器产品自出厂前或入境前应加施标识，并应加施在坐便器水箱正面本体上部，一体式智能坐便器和
冲洗阀式坐便器应加施在便器底座正面。水效标识应在产品包装物上或使用说明书中予以说明。产品通
过网络交易的，还应当在产品信息展示主页面醒目位置展示相应的标识。

能效检测周期：

10-20个工作日

标识备案周期：

15个工作日 

申请流程：

填写申请表-寄样品实验室检测出具水效报告-注册水效帐号-提交水效备案-备案通过公告
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