
厂价直供5W40CI-4柴油机油

产品名称 厂价直供5W40CI-4柴油机油

公司名称 茂名市茂南润士通润滑油有限公司

价格 18.00/公斤

规格参数 品牌:润士通
质量等级:CI-4
闪点:220（℃）

公司地址 中国 广东 茂名市茂南区 茂名市沙院路19号大院

联系电话 86 0668 3239819 13709627800

产品详情

品牌 润士通 质量等级 CI-4
闪点 220（℃） 粘度等级 5W40
倾点 －36（℃） 机械杂质 无
适用类型 卡车 水分 无

5w40 ci-4柴油机油性能特点◎ 专为egr和涡轮增压发动机设计，满足欧iv、欧v排放发动机的使用要求◎
超强的烟炱包容能力，有效避免由烟炱引起的磨损、机油稠化、供油困难等问题◎
清洁分散性能出众，减少沉积物形成，保持机油滤网清洁◎
优秀的抗磨性能，减少发动机缸套、轴瓦部位磨损◎
密封材料适应性强，保持超强动力技术规格产品符合以下规格：◎ api ci-4◎ gb 11122—2006
ci-4认证及认可◎ 沃尔沃vds-3、戴姆勒mb 228.1/228.3、曼m3275、康明斯ces
20078/20076/20071等多项国际发动机厂技术认证应用范围◎
适用于国内进口或合资的沃尔沃、戴姆勒、康明斯、曼等品牌，并要求使用ci-4级别机油的发动机◎
适用于国内外各种高清洁低排放要求的高档柴油发动机使用，适用于满足国iv排放要求的发动机使用◎
适用于工况恶劣的重负荷车辆使用，适用于城市重负荷公交车辆、客运车辆使用◎
适用于使用除dpf（颗粒捕捉器）外各种发动机排放处理系统的发动机使用◎
适用于要求使用ci-4、ch-4、cf-4、cf、cd等级别机油的发动机粘度牌号◎ sae
5w-40典型数据运动黏度（100℃)/mm2/ s 17.26倾点/℃ -35高温高剪切黏度（150℃，106s-1)/mpa.s
4.96碱值/mgkoh/g 13.6
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