
广式外螺纹球阀

产品名称 广式外螺纹球阀

公司名称 上海鸿蝶阀门有限公司

价格 50.00/件

规格参数 品牌:鸿蝶阀门
口径:15
压力:16公斤

公司地址 上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址
）

联系电话 021-51098626 15618338578

产品详情

粤式外螺纹球阀是一种缩径类闸阀，其制作生产加工简易、造价低售有效、综合性能好等特性。用以原
油、化工厂、液化石油气、给水排水、食品类、制药业、发电量、造纸工业、城市建设、矿产资源、锅
炉蒸汽系统软件、市政工程、航空公司等各个部门，及其大家日常日常生活。关键拿来做断开、分派自
我改变介质流通方位。

二、粤式外螺纹球阀【商品详细信息】：

产品规格：Q21F

产品名字：粤式外螺纹球阀

螺纹标准：GB196

产品优势：运用标准公称直径：1.6-6.4MPa。可用环境温度：2-20~120℃。可用物质：水、油、气及一些
腐蚀品（W.O.G）。螺牙种类：ZG.G�NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999。粤式外螺纹球阀,对接焊闸阀.

三、粤式外螺纹球阀【组装常见问题】

1.要留下阀柄旋转部位。

2.不可以作为节流阀。

3带传动装置的闸阀应挺直组装。

四、粤式外螺纹球阀【关键零件原材料】
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