
深圳欧洲能效ERP知识分享哪里做？

产品名称 深圳欧洲能效ERP知识分享哪里做？

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13684910979 13684910979

产品详情

提供各类IT信息技术产品充电器和变压器欧洲能效ERP2知识分享，欧洲能效ERP1与ERP2的差别：

1、ERP1的要求，2010.1.7 日开始

a. 关机模式的能耗不能超过1.0W.

b. 动态模式的能耗

-激活功能下或只有指示激活功能功能的状态不能超过1.00W.

- 提供信息或指示功能或者激活功能与指示功能并存的状态不能超过2.00W.

知识分享报价可询；l59l5427282

待机功耗的要求

c. 当器具连接到主电源时需要提供动态模式或关机模式，或另一模式但不能超过供动态模式或关机模式
（除非不使用于指定用途.）

2、ERP2的要求，四年后（2013.01.07）

a. 关机模式的能耗不能超过0.5W.

-激活功能下或只有指示激活功能功能的状态不能超过0.5W.

- 提供信息或指示功能或者激活功能与指示功能并存的状态不能超过1.00W.



c. 当器具连接到主电源时需要提供动态模式或关机模式，或另一模式但不能超过动态模式或关机模式（
除非不使用于指定用途）

d.功率管理

当器具不工作时，需要提供一个电源管理或类似功能，在器具意图使用的恰当时间以短时间切换到动态
模式或者关机模式或者能耗不能超过动态模式和关机模式的.此功能需要在交货的时候激活.

测试方法

1.使用标准：IEC/EN62087音视频类产品“standby”功率测量

2. IEC/EN62301 家电产品“standby”功率测量.

欧盟能效知识分享-ERP知识分享办理中心(中国办事处)
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