
HDPE 台湾台塑7200 薄膜级 良好的着色性 玩具 座椅 装饰部件

产品名称 HDPE 台湾台塑7200 薄膜级 良好的着色性 玩具
座椅 装饰部件

公司名称 苏州安俊尔塑胶科技有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:HDPE
型号:7200
产地:台湾台塑

公司地址 苏州昆山市花桥缜

联系电话 13140851135 13331881215

产品详情

牌号

7200

厂商

台湾台塑

加工定制

否

加工级别

吹膜级

熔体流动率

22

特性级别

良好的着色性

颜色



本色

用途级别

薄壁制品

密度

0.955

可售卖地

全国

TAISOX 7200

高密度聚乙烯Formosa Plastics Corporation产品说明：

TAISOX 7200是一种高密度聚乙烯材料 该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
TAISOX 7200的主要特性为:快速成型周期。典型应用领域包括:

容器

家庭应用

瓶子

TAISOX 7200 物性表

基本信息特性
用途
形式
加工方法
物理性能额定值单位制测试方法密度 0.955

熔流率（熔体流动速率）(190°C/2.16 kg) 22

硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度(邵氏 D) 67

机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 ASTM D638
屈服 27.9



断裂 14.7

伸长率(断裂) 700

冲击性能额定值单位制测试方法拉伸冲击强度 93.2

热性能额定值单位制测试方法脆化温度 -70.0

维卡软化温度 125

熔融温度 133

补充信息Notched Izod Impact Strength, ASTM D256: 3.5 kg-
cm/cm2
注射额定值单位制加工（熔体）温度 170 到 190

注射成型

粒子

薄壁容器

家用货品

瓶子

食品容器

高密度

快的成型周期

良好的流动性
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