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肇庆市房屋检测鉴定规范  广东收费标准发布*新闻播报

一、肇庆市房屋检测鉴定检验报告怎么做？
第一，先找一家第三方检验检测机构，如深圳住建局工程项目检测有限公司，收费标准比较低，服务项目高效率。
第二，依据检测机构的需要提供建筑物设计方案，施工资料及现况相片，设备照片和型号规格，布局位置和方向净重等相关资料，必要时邀约检测机构开展现场查勘。
第三，彼此商谈检测费用，付款订金。
第四，检测机构依据协议约定的时间也赶到现场进行检测，现场检测工作中预估时间约2-5天，依据建设规模不一样，时长略有不同。
第五，检测机构依据现场检测结果进行结构建模测算，撰写安全鉴定汇报。
第六，出示安全鉴定汇报，扣除余款，开票，项目结束。

二、肇庆市房屋检测鉴定，比较常见的房屋结构检测项内容包括：
1.混凝土结构检验
对混凝土结构检验是房屋检测鉴定测试中较为常见的检验项目，*主要的检测方式有：回弹法、超音波和超声波回弹法、拔出来法及其钻芯法，尤其以超声波法、回弹法为常见，混凝土结构检验主要内容有还有对混凝土的强度的检测、砌筑砂浆强度检验、建筑钢筋精准定位和混凝土维护成检查等。
2.钢结构检测
钢结构检测的主要内容包括：检验钢结构焊缝、螺栓的连接、构件尺寸大小缺点、损害、变型及其结构检查等，通常使用的测试仪器有红外测距仪、水平仪、水平仪、RTK等，根据**测量钢结构的挠度值。坡度来明确钢构件的形变状况，结构检验是依据检验检测的构造来具体分析承重结构是否符合有关规范化的规范标准。
3.砌体检验
根据以往房屋检测鉴定检验实例，因为砌体大多数并没有设计图，因此实地勘察时应细心，留意框架柱、地圈梁位置，分辨承重梁、后墙、分隔墙，仔细询问及观查是否存在使用方式的变化。砌体检验主要内容有：混泥土抗拉强度检验、砂浆强度检测、建筑物歪斜、地基沉降、构造承载力计算等。
4.框架剪力墙
对其框架剪力墙开展房屋检测鉴定前一样必须要先对构造的相关情况做现场勘察，确立框架柱部位，框架剪力墙存在设计图的占多数，房屋检测鉴定员解决现场情况是不是和设计方案状况一致做仔细核对，现场勘察时应特别注意框架柱及结点提升区域缝隙及楼板的裂缝。框架剪力墙的检测内容包括：混凝土的强度检验、预制构件规格、梁主筋总数、箍筋间距、保护层厚度薄厚、构造承载能力复检等。

三、肇庆市房屋检测鉴定，普遍处理办法
1、假如机器设备规定承载能力贴近楼板承载能力建议使用机器设备底端增垫厚钢板扩张设备及楼板的接触面，做到安全操作情况。2、假如机器设备规定承载能力超出楼板承载能力般采用结构加固加固的形式进行不满足预制构件解决。比较常见的预制构件处理办法主要包括碳纤维加固法及碳纤维加固法。工业厂房隔层主体工程承载力计算本项目的核心框架剪力墙承载力计算选用中国建筑业科学院开发设计得多建筑结构分析程序PKPM系列产品软件进行。1、 结构设计根据(1) 该房屋建筑具体检验结果；(2)《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；(3) 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）。
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