
污水潜水泵天津精品

产品名称 污水潜水泵天津精品

公司名称 天津奥特泵业有限责任公司销售部

价格 4500.00/台

规格参数

公司地址 天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号

联系电话 022-28566379 15122838900

产品详情

 

公司宗旨不求最大，只求最好，以客户满意为目标，为广大客户提供最好的产品和更贴心的服务。本公
司愿意同国内外新老客户竭诚合作，互惠互利、共创新的辉煌。

公司聚集了一批高素质的科研及管理人才、生产检测设备先进，产品质量可靠，售后服务完善，深受广
大客户的好评。

污水泵

产品特点

WQ、QW型潜水排污泵由电机与泵两部分组成，效率高，节能效果显著，水泵与电动机之间采用双端机
械密封，每个固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶封圈作静密封关键部位的机械密封采用硬质合金，
碳化硅为材料具有良好的防腐蚀防渗漏，经久耐用等特点。

产品适用场所

该泵广泛用于市政污水处理，建筑工程宾馆、矿山、池塘、印刷、纺织等场所污水污物排放，是抽送泥
浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有纤维、纸屑、泥沙等固定颗粒的理想设备。

使用条件

电泵在下列使用条件下应能连续正常工作：

1、 工作介质为无腐蚀性的污水，介质中含砂量的体积不超过25%，粒度不大于18mm.。

2、 介质温度不超过40℃，介质的PH值在6.5-8.5之间。



3、 电泵在额定扬程附近的使用范围内使用，并且完全浸入水中使用潜水深度不超过3M，最深不超过5M
，不可陷入泥中。

4、 电源频率为三相50HZ，电压380V，电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。

泵使用方法及注意事项

1、 泵在使用前应仔细检查电缆有否损坏，紧固件是否松动或

污水潜水泵产品结构简介：

本系列产品功率在1.1KW以下的电泵内装有自动保护装置，2.2KW以上的电泵，外配保护起动开关。以
上装置能在过流、过载时有效地自动切断电源，保护电泵，因而工作运行安全可靠。

AS切割式排污泵为三相电机下泵式结构，可以全扬程运行，轴封采用硬质合金机械密封，叶轮采用半开
式单通道结构，能将杂物切碎后排出，具有通过能力强、切割性能好等优点。适用于抽送含长纤维、塑
料袋、布条、绳子、树叶的污水之用，亦可用于清水排灌。

WQ型污水污物潜水电泵产品经国家机械产品质量监测中心检测合格。

WQ型农用污水污物潜水电泵，是我公司经过优化组合，采用特殊设计、克服了水泵流道狭窄、易卡、
易堵塞的难题。该系列泵根据扬程、流量系数不同，选择了单、双流道和旋流式等多种形式的叶轮机构
，有效地解决了易堵，缠绕等故障，因而工作效率高。

QW型无堵塞排污泵，适用于输送工业水和城市生活污水，它的最大优点足能输送含有固体颗粒和含有
纤维材料的污水。除可用于输送污水外，还适用作疏水泵、纸浆泵、过滤冲洗冷凝循环泵、灌溉用泵等
。广泛应用于矿山、建筑工地、医院、宾馆、污水处理等场合。

QX型工程污水泵足专门为基建工程施工排水所研制，采用下吸结构，能最大限度抽干作业面积水，过流
部件采用耐磨材料制造，使用寿命比普通材料长一倍以上。

  
故障现象

  
原因分析

  
处理方法

  
电泵不能
起动

  
1.       电压过低

2.       电源切断或缺相

3.      
电缆线中间有导线断裂或与开关接触不良

4.       叶轮卡住不转

5.       定子绕组烧坏

  
1.       调整电压至0.9—1.1倍额定值范围内

2.       检查保险丝是否熔断，开关断开有否

3.       开关接通后输出端有无电压

4.       拆除水泵部分零件，排除不转因素

5.       进行大修，重新绕组

  
不出水或
水量不足

  
1.       进水滤网堵塞

2.       水位太低

3.       电机不工作

  
1.       除去杂物

2.       调整水位

3.       检查电源、电压、开关、接头



4.       电机倒转

5.       叶轮卡死或磨损

4.       调换主线头

5.       除去杂物、更换叶轮
  
电泵噪声
振动过大

  
1.       叶轮或泵盖磨损

2.       转弯曲

3.       轴承磨损

4.       联接螺栓松动

  
1.       更换叶轮或泵盖

2.       校直主轴或更换

3.       更换轴承

4.       拧紧螺栓
  
机组发热
时转时停

  
1.       电压低

2.       在大流量低扬程内使用

3.       转子轴磨损或卡坏

4.       密封损坏、进水

  
1.       调带电压

2.       调整扬程

3.       调整或更换

4.       更换密封、烘干电机

真诚的感谢您选购奥特水泵。

本产品已通过天津奥特泵业有限责任公司的质量检查。

正常使用情况下，在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，根据下面的条例，公司将给予维修或调
整产品。

保修说明：

1.       最终用户的保修期限按有关规定的保修为准（恶劣环境情况下不在保修范围内）。

2.       凡属产品本身引起的故障，请持保修卡及购货发票到经销处免费维修或更换零件，用户不得
擅自拆机修理。

3.       请用户保存购货发票和保修卡一同作为保修凭证，缺一不可。

附加说明：

因运输造成的损坏，本公司不予负责，请与运输部门联系。

产品装箱单

1． 潜水电泵

2． 使用说明书

3． 产品合格证

4． 用户意见书



5． 保修卡

6． 附件

 

联系方式：

唐林 15122838900   022-28566379   fax:022-28568169-60

公司网站：www.tjaote.com   www.tjaotebengye.com
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