
龟甲网检测报告如何办理？

产品名称 龟甲网检测报告如何办理？

公司名称 贝斯通检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区星际家园8-9栋8
-1821（注册地址）

联系电话 17688901138 17688901138

产品详情

检测周期/方式/费用

周期：一般3-15个工作日，可加急。

方式：可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

费用：具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

检测项目

材质检测、变形系数检测、机械强度检测、力学性能检测、耐腐蚀性检测、网孔尺寸检测、金属丝直径
检测、单位面积质量检测、尺寸稳定性检测等。

检测标准

ZJM-014-4315-2021 柴油机用低压金属网聚四氟乙烯软管组件

ZJM-006-4219-2021 多层金属网室内置物架

T/CRIA 16008-2019 耐灼烧金属网芯输送带

Q/GDW 12016.5-2021 电网设备金属材料选用导则第5部分：架空输电线路

FZ/T 01157-2021 纺织品 耐平磨色牢度试验第 2 部分：金属丝网法

T/CIAPS 0014-2021 智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池要求



GB/T 17492-2019 工业用金属丝编织网 技术要求和检验

GB/T 37169-2018 金属编织网基聚四氟乙烯软带技术要求和检验方法

JG/T 491-2016 建筑用网格式金属电缆桥架

T/ZZB 2423-2021 信息通信用网格式金属电缆桥架

Q/GDW 12016.6-2019 电网设备金属材料选用导则 第6部分：电力电缆

Q/GDW 12016.4-2019 电网设备金属材料选用导则 第4部分：无功补偿设备

Q/GDW 12016.3-2019 电网设备金属材料选用导则 第3部分：开关设备

Q/GDW 12016.2-2019 电网设备金属材料选用导则 第2部分：变压器

Q/GDW 12016.1-2019 电网设备金属材料选用导则 第1部分：通用要求

DBJ04/T 304-2014 中空内模金属(轻钢肋筋)网水泥内隔墙技术规程

T/ZZB 2354-2021 柴油机用低压金属网聚四氟乙烯软管组件

DBJ/T 13-108-2015 建筑抹灰工程金属网护角技术规程

DB13(J)/T 199-2015 金属网岩棉板现浇混凝土复合保温系统应用技术规程

检测范围

不锈钢龟甲网、碳钢龟甲网、龟甲钢网、窑炉龟甲网、耐高温龟甲网、金属龟甲网等。

以上就是龟甲网检测相关信息，仅供参考，更多检测问题请咨询客服。为您提供一站式的检测服务。检
测报告真实有效。
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