
18寸开炼机 亚腾 开放式混炼机

产品名称 18寸开炼机 亚腾 开放式混炼机

公司名称 乐山市五通桥川华机械厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:亚腾
类型:开放式混炼机
型号:XK-450

公司地址 牛华镇杉树村一组

联系电话 86 0833 3200937 13980261789

产品详情

品牌 亚腾 类型 开放式混炼机
型号 XK-450 工作容积 35（L）
螺杆转速 29（r/min） 生产能力 35（Kg/h）

辊筒采用钒钛合金冷硬铸铁，表面坚硬耐磨，使用寿命长；

l机器设有过载保护装置，保护主要零件不因为过载而损坏；

l机器设有紧急制动，当发生紧急事故时，拉动安全拉杆，机器立即制动，安全可靠；

l转动系统采用行星减速机，结构紧凑，噪音低，效率高，使用寿命长；

l机器采用整体底座，安装方便；

主要技术参数：

型号规格 xk-400 xk-450 xk-550
辊筒工作直径（mm） 400 450 550
辊筒工作长度（mm） 1000 1200 1500
前辊线速度（m/min） 19.3 23 28.6

前后辊线速比 1：1.27 1：1.27 1：1.29
最大辊距（mm） 10 10 15

调距方式 手动 手动或电动 手动或电动
一次投胶量 25-35 30-50 50-60

主电机功率（kw） 45 55 90、110
减速器 mgw硬齿行星减速器

外形尺寸 4490*1770*1750 5570*1900*1750 6260*2330*1780
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