
无锡市胶合板性能检测阻燃检测有毒有害物质检测

产品名称 无锡市胶合板性能检测阻燃检测有毒有害物质检
测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

胶合板也有许多产品标准，既有国家标准也有行业标准，你需要确定胶合板的类型才能确定相对应的标
准，标准中会有检测项目及检验方法。 

例如，有《竹编胶合板》（GB/T 13123-2003）、《难燃胶合板》（GB/T
18101-2013）、《普通胶合板》（GB/T 9846-2015）、《成型胶合板》（GB/T
22350-2017）、《结构胶合板》（GB/T 35216-2017）、《防腐胶合板》（GB/T 40052-2021）等等。 

胶合板检测的项目有：外观检测、性能检测   、阻燃检测 、有毒有害物质检测等   

胶合板品质缺陷与检测标准 

1、分层/鼓泡：不允许有。 

2、油污：不允许有。 

3、芯板叠离：不允许。 

4、翘曲度：应不大于1.0MM/M。 

5、正反面要求平整光滑，不允许有起皮开胶及凹凸现象。 



6、表面单板不允许有蓝斑。 

7、单板不得重压，表面不允许有死节。 

8、同层芯板之间接缝不能超过1毫米。 

9、单板里面不许有杂质,每层单板都要平整,不允许有重叠现象。 

10、拼板离缝不允许有。 

11、夹层之间不允许有裂缝，板面正反面不允许有单板起皮及开裂。 

12、边角缺损：厚度≤10MM时不允许有。 
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