
新型百米桩

产品名称 新型百米桩

公司名称 天津市尚典科技发展有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 天津市南开区红日南路42号

联系电话 022-58659038 15320105330

产品详情

新型专利百米桩：百米桩表示公路百米距离。设在公路右侧各里程碑之间，每100米设一个。百米桩地面

以上部分，颜色为白色，字的颜色应该和里程碑上字的颜色一致。

1、新型专利百米桩是采用高强度玻璃纤维复合材料模压制作一次成型。

2、新型复合材料百米桩桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有白天、夜晚双显
示功能，能够满足户外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要。

3、新型复合材料百米桩桩有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水，汽油，酒精，电解盐，醋酸，盐酸，钠钾
化合物，尿，沥青，适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能。

4、新型复合材料百米桩桩冲击力强，撞击不变形,有很高的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性，完全可以
满足户外使用安全，具有良好的抗冲击性。

5、新型复合材料百米桩质量轻，适于搬运，安装简单防偷盗，该材料无回收价值，自然防盗.具有重大
的社会效益和经济效益。

6、新型复合材料百米桩完全符合国家要求的环保材料，满足未来发展需要。在桩体表面印、贴有明显夜
光效果的安全数字标识；补足了水泥标志桩的不足！

7、新型复合材料百米桩桩真正免维护，不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字，省却维
护工时费用。

8、新型复合材料百米桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象，具体尺寸可按国标要求定制
。
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