
辽宁盘锦新源素植物油燃料厂家 优质无醇燃料及灶具全国供应

产品名称 辽宁盘锦新源素植物油燃料厂家
优质无醇燃料及灶具全国供应

公司名称 南充恒博新能源科技有限公司

价格 5800.00/吨

规格参数 品牌:新源素
密度:75
闪点:92℃

公司地址 四川省南充市仪陇县新政镇九岭场村三组

联系电话 400-6136680 18180686710

产品详情

安全永远是锅炉环保燃料油生产和经营的原则和基础条件。广大用户的使用锅炉环保燃料油时，应当遵
循严格的安全规定，尤其是锅炉环保燃料油的采购、运输、卸车、储存、使用及安全管理等方面，硬牢
牢把握锅炉环保燃料油的安全规范。1.锅炉环保燃料油采购安全要求 

首先，锅炉环保燃料油的质量标准应符合《醇基液体燃料》(GB1663-1996)。其次，锅炉环保燃料油的采
购应该有《危险化学品经营许可证》。 

2.锅炉环保燃料油运输安全要求 

首先，餐饮企业不得自行运输锅炉环保燃料油，应委托有相应危险化学品资质单位进行运输。 其次，
汽车运输锅炉环保燃料油应符合JT617（汽车运输危险货物规则）和JT618（汽车运输、装卸危险货物作
业规程）的规定。

3.锅炉环保燃料油卸车安全要求

首先，锅炉环保燃料油的卸车应在安全管理人员的现场监护下进行。   

其次，卸车作业区应设置警告标志。无关人员不得进入卸车作业区。  凡是进入卸车作业区的人员应
满足：禁止随身携带火种、关闭随身携带的手机等通讯工具和电子设备、严禁吸烟、穿着不产生静电的
工作服和不带铁钉的工作鞋等条件。后，在灌装锅炉环保燃料油过程中，应防止其溢流。卸车人员不得
擅自离开卸车场所；输送泵配置能自动计量设施或锅炉环保燃料油储罐配置导静电溢流管，在卸料时与
槽罐车相连。 

4.锅炉环保燃料油储存安全要求 

首先，应在一楼设置单独的储燃料间，采用防火墙与其它部位隔开。 



其次，储料间与明火、散发火花地点水平距离不应小于5m。同时，储存罐应有良好的接地，宜配置液位
计。 储存间所有电气设备、设施应为防爆型。储存间应张贴“无关人员严禁入内”和“禁止烟火”等
安全告知。 

5.锅炉环保燃料油的使用安全要求 

首先，锅炉环保燃料油灶具应符合《醇基民用燃料灶具》（NY312-1997），并应定期进行校检、检修、
并做好记录。 其次，锅炉环保燃料油使用时厨房内醇浓度应符合醇类职业接触限值5.3 经营火锅的餐
厅，宜使用电磁炉、固体酒精炉，不应使用锅炉环保燃料油（液体）炉等。锅炉环保燃料油进出口管道
应设截止阀。阀门连接处应选用防泄漏型的密封材料，不准采用石棉制品。 应安装固定式可燃气体浓
度报警仪。 

6.锅炉环保燃料油的安全管理 

应制定安全责任制和安全管理制度和锅炉环保燃料油使用安全操作规程。应加强员工的安全教育培训，
主要学习锅炉环保燃料油危险特性、预防火灾爆炸措施、灭火器材使用、火灾逃生方法和组织人员疏散
等。 每日进行防火巡查，定期进行安全检查，并确定巡查、检查的人员、内容、部位和频次。 规范
和安全使用锅炉环保燃料油，不仅是每个加盟商、用户的自身责任，也是锅炉环保燃料油加盟事业得以
延续发展的根本保障。我公司是一家专门从事锅炉环保燃料油、环保灶具生产和销售的科技企业，12年
行业实践和市场开发经验，诚邀各位加盟商前来考察合作！
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