
车身反光标识，车身反光贴

产品名称 车身反光标识，车身反光贴

公司名称 黄山兴伟反光材料有限公司

价格 2.00/米

规格参数

公司地址 安徽省黄山市歙县经济开发区J地块

联系电话 0559-6661766

产品详情

车身反光标识特性：高耐候性,高逆反射性,可视性强,柔韧性好,黏贴强度大使用年限：10年规格：20cm×2
0cm, 15cm×15cm

根据公安部公共安全行业标准（ga406-2002及gb7258-2004第3号修改单）要求：1.车身反光标识采用红、
白单元相间的条状反光材料2.所有货车（含三轮汽车、低速货车以及载货类汽车底盘改装的专用作业车
）和挂车应在后部、侧面设置车身反光标识,后部的车身反光标识应能体现机动车后部的高度和宽度,侧面
的车身反光标识长度应不小于车长的50%,三轮汽车的侧面车身反光标识长度应不小于1.2m,货厢长度不足
车长50%的货车的撤免车身反光标识长度应为货厢长度.厢式货车和厢式挂车后部、侧面的车身反光标识
应能体现货厢轮廓.3.车辆有防护装置的,防护装置上可黏贴车身反光标识.车身无法黏贴车身反光标识时,
应将车身反光标识材料先粘贴在衬板上,再安装到车身上.
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