
南京市合成树脂乳液游离甲醛含量检测

产品名称 南京市合成树脂乳液游离甲醛含量检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

胶黏剂检测范围

胶带检测：丁基橡胶防水密封胶粘带、热封胶带、丁基胶带、透明胶带、绝缘胶带、
屏蔽胶带、马拉胶带、铁片复合胶带、聚酰亚胺胶带、泡棉胶带等

高铁基础建设用胶：土工布胶粘剂、挤塑板胶粘剂、凸台树脂等；

建筑用胶：108 胶、石材干挂胶、云石胶、防水卷材胶粘剂、聚氨酯发泡胶、硅酮建筑
密封胶、白乳胶、木地板胶、壁纸胶、天花板胶、塑料地板胶等；

通用型胶粘剂及胶粘带：聚氨酯胶粘剂、丙烯酸胶粘剂、压敏胶带、氯丁橡胶胶粘剂
、水基聚合物-异氰酸酯木材胶粘剂、酚醛胶粘剂等；

胶粘剂用原材料：合成树脂乳液、不饱和树脂、增韧剂、增黏剂、增塑剂、增稠剂、
稀释剂等溶剂、偶联剂、乳化剂、增强剂等；

胶黏剂检测项目

胶黏剂检测项目：含量检测，性能检测，粘度检测，剪切强度，拉伸强度，VOC检测
等。

性能检测：环保检测、黏度、软化点、外观、密度、粘度、固化时间、胶合强度、适
用期和贮存期检测、拉伸强度、剪切强度、剥离强度、生物降解、粘结点、软化点、



劈裂强度、腐蚀性、流动性、冲击强度、介电常数、体积电阻、单体含量、PH 值、渗
透性、介电强度、低温稳定性、扭矩强度、耐化学试剂、软化点、填料含量检测等等
。

可靠性能检测：蠕变、疲劳强度、耐冲击性、耐久性、老化性能、盐雾试验等等。

成分杂质含量/有害物质：苯、jia苯、二jia苯、游离甲醛、甲醇、氯代烃、重金属、淀
粉物质、灰分物质、不挥发物含量。
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