
进口智能电磁流量计 美国科恩科KNKE

产品名称 进口智能电磁流量计 美国科恩科KNKE

公司名称 科恩科工业(深圳)有限公司

价格 680.00/件

规格参数 品牌:美国科恩科KNKE
型号:KNKE
类型:进口流量计

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区金海路华盛辉商
业大厦607（注册地址）

联系电话 0755-23010026 18938090579

产品详情

智能电磁流量计产品概述

科恩科KNKE品牌的电磁流量计适用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,主要应用于测量清水
、污水、电力生产和分配、化工和工业制药、食品工业等领域。

 

智能电磁流量计产品特点

 ● 冷、热量计量功能 ● 双频励磁，零点稳定性好 ● 自诊断功能，智能化工作 ●
内置参比电极，无需接地环 ● 支持 MODBUS协议或者HART协议 ●
卓越的低流量测量精度，可测量正向/反向流量

智能电磁流量计应用范围

 ● 清水、污水      ● 泥浆、矿浆、纸浆 ● 食品工业 ● 化工和工业制药及各种酸碱溶液

智能电磁流量计性能参数

量范围  高流速15m/s 测温精度  测量值的±0.2%+0.3m/S 口径  公称通径 10mm~3000 mm 公称压力  0.6MPa、 1.0MPa、1.6MPa、4.0MPa或其它 输出信号  4~20mA / 脉冲 通信  Rs485，支持MODBUS通信协议（非标配）、支持HART通信协议（可选） 防护等级  一体式时为 IP65 ，分体式时为 IP67 或 IP68 （可选） 供电电源  AE86～220V 或者 DC24V （可选） 显示  多达8位液晶显示，实时时钟显示各种流量资料，可选m3或L显示单位 CE认证  根据 LVD 2006/95/EC，及 EMC 2004/108/EC EN 61326-1：2006辐射标准 (申明符合 BS EN50081-1) EN 61326-1：2006抗干扰性标准 (申明符合 BS EN50082-1) EN 61010-1：2001，安全–部份：一般要求 电极材料  不锈钢316L，其余可按要求定制（例如：Hc，Hb，Ti、Ta，Pt） 衬里材料  Ne ，FEP、PTFE或聚氨酯可选 外壳材料  碳钢，可按客户要求定制（例如：不锈钢SS304） 介质温度  -20~80℃，根据要求大可达180℃ （注：受由衬里材料温度特点限制） 环境温度  -20~60℃ 环境湿度  <85 % R.h (非冷凝 )

电磁流量计为什么不能测量纯净水？
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