
推杆式电阻炉、推杆炉、连续炉、工业电炉、淬火炉

产品名称 推杆式电阻炉、推杆炉、连续炉、工业电炉、淬
火炉

公司名称 德耐热（上海）电炉有限公司

价格 33000.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:DNR
适用范围:中小型零件热处理用

公司地址 上海市奉贤区海坤路1号1幢

联系电话  13122073935

产品详情

应用行业：高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、化学分析、材料处理、陶瓷
、冶金、电子、玻璃、塑料、钢材、贵金属、宝石、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、
建材质量检测之用。可根据用户需要设计制造特殊规格产品。

常规技术参数

额定温度 1000℃ 1100℃ 1200℃ 1300℃ 1400℃ 1500℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 1900℃
工作温度 950℃ 1050℃ 1150℃ 1250℃ 1350℃ 1450℃ 1550℃ 1650℃ 1700℃ 1750℃
电压AC 220V/380V
炉温均匀场 ±5℃（根据加热室大小而定）
测温元件 K、S、B
程序曲线段 30、50段
升温速度 1℃/h-40℃/min，建议20℃/min，快速升温段100℃/min定制
发热原件 HRE电阻丝、硅碳棒、硅钼棒
保温材料 进口高密度纯轻质氧化铝陶瓷纤维板
冷却方式 双层炉壳，风冷
炉体温度 ≤50度
选配 选配：垫板、匣钵、坩埚、观察口、炉架、移动架、排烟孔、触摸屏、远程通讯、无纸记录仪等

常规尺寸：

炉膛尺寸(深宽高mm) 电压v 功率kw PID仪表控制精度 温控程序 温控（选配）
100×100×100 220 1 ±1 30段、50段 触摸屏
150×100×100 1.5
200×150×150 2
300×200×120 4



200×200×200 5
300×200×200 6
300×250×250 380 8
300×300×300 10
400×250×160
400×300×300 12
500×300×200 15
500×300×300 18
500×400×400 20
500×500×500 25
800×500×500 40
1200×500×500 45
1200×800×800 50
2000×800×800 110
1500×1000×1000 160
2000×2000×2000 200

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

