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产品名称 牛舍风机配置 牛场牛舍风扇技术指导

公司名称 青州市世享机械设备有限公司

价格 589.00/台

规格参数 品牌:世享
型号:加工定制
产地:山东

公司地址 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号
（注册地址）

联系电话  17706316536

产品详情

在运输过程中，牛舍风机使用温度，司乘、押运人员要细心观察，协同合作，发现有卧地牛时，切忌态
度粗暴，千万不能对牛只粗暴地抽打、惊吓，紧急情况下可用木板或木棍、钢管将卧地牛隔开，牛舍风
机板式风机，避免其他牛只，防城港牛舍风机，再根据情况处理。如发现个别牛有攻击倾向时，饲养员
要做好防护准备，应尽可能采取躲避措施，待牛只情绪冷静下来，也可用一些定药控制牛只狂躁。

为了减少奶牛受惊吓产生的应激反应，饲养管理人员应树立“以牛为本”的人性化管理理念。在具体措
施上要从奶牛的日常管理细节入手，做到日常管理有规律，建立奶牛良好的条件反射。饲养人员要多接
触牛，牛舍风机几米装一台，温和善待奶牛，经常刷拭按奶牛，不大声叱责奶牛、不打奶牛。进行转场
时要有过渡期，不可过急，不要用劲追赶，以免造成不必要的损失。牛舍风机配置
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牛舍风机的正确配电的注意事项

牛舍风机是一种能排烟、除臭、除尘的通风换气设备，正常工作就需要用电，如果牛舍风机不能正确配
电，轻则导致风机不能正常工作，严重的导致负压风机电机烧毁甚至给使用者造成电路消防安全隐患，
而且负压风机又是一个长期频繁使用的设备，所以牛舍风机正确配电是一个很重要事情，牛舍风机的正
确配电注意以下事项。 1、牛舍风机配电时，须清楚地看到牛舍风机电机标志上所示的电压。通常，负
压风扇为380伏，三相电的，除非是定做的220伏，注意不要给三相380伏负压风机电机直接连接到220伏普
通照明电路上，也不要把220伏的负压风机电机连接到380伏的动力电上。 2、给牛舍风机配电时，注意要
用国标品牌电线，根据负压风机电机的功率选择匹配的电线，不能贪图便宜买一些劣质的小厂非标电线
，而且电线要铜线的，不能用铝线或者铜包铝电线，配电完成后，在负压风机运行时要注意观察电线是
否发热，电线尽量用线槽或者线管穿起来固定，电线接头部分用电工胶布隔缘处理。牛舍风机配置
牛场牛舍风扇技术指导 3、控制牛舍风机开关的装置须具有回路保护功能。如果条件允许，牛舍风机的



开关应接入柜内。电路中尽量具有漏电保护、缺相保护和电流过载保护功能。对于有相关知识的电工来
说，将电源分配给负压风机是比较好的。配电完成后，用钢笔和万用表检查和测试电路，保障电路正常
，然后才能接通使用。

牛圈风机的滚动轴承：风机应用了比较好的滚动轴承，扇叶应用了比较好的金属材质，轮圈的抗压强度
是较为高的，电机较为且环保节能。提手：便捷运送，比较好的提手设计方案。电机：V带轮，配环保
节能电机，行业标准；传动带：传动带的种类是B型的，无形变，使用时间长，不用维护保养；检测：六
道严苛的品质检测程序流程：噪音检测、震动检测、转动同舟特性检测、叶片转速比检测、排风量检测
、综合性检测。坚信根据大家上边做的牛舍风机的商品特性的详细介绍，牧场悬挂牛舍风机，您对商品
掌握的比较多了吧。能够协助您应用好机器设备。牛舍风机配置 牛场牛舍风扇技术指导
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