
汉中发电机出租（汉中）发电车租赁

产品名称 汉中发电机出租（汉中）发电车租赁

公司名称 山东逸尔机械设备有限公司

价格 600.00/台

规格参数 三相四线:50HZ
租赁产品:柴油发电机出租
包装:集装箱.静音箱

公司地址 全国均有办事处

联系电话 15163525155 15163525155

产品详情

汉中发电机出租（汉中）发电车租赁

一、主用输出功率

柴油机发电机的主用输出功率，也称为持续输出功率或长行功率，就是指一台柴油机发电机在12小时内
连续操作可达到的效率标值。柴油机发电机在中国要用主用输出功率即接连输出功率来标准的。

二、备用功率

柴油机发电机的备用功率，指的是在某一时段内，规范每12个小时内有1小时可以从持续输出功率的前提
下超重10%，这时的发电机组输出功率便是功率大的，即备用功率。

三、工厂柴油机发电机输出功率

1、假如工厂柴油机发电机主用输出功率，那样12个小时内有1小时还可以运作到440kw，即备用功率为44
0kw；

2、假如工厂柴油机发电机备用功率是400kw，则其发电机组具体大功率仅有360KW，倘若平时也设在400
kw，该发电机组一直都设在超重情况，这会对发电机组是很不利的，可能减少机组使用寿命，提高常见
故障发病率。

所以，柴油机发电机生产厂家要买大不买小。理想的输出功率挑选是在具体所需要的耗电量再加上10%
上下。



1.不断输出功率(COP)：在商谈的运转环境下并依据生产商的相关规定开展维修保养，柴油发电机以稳定
负载不断运作且每一年运作时长没有限制的功率大的。

2.基本上输出功率(PRP)：在商谈的运转环境下并依据生产商的相关规定开展维修保养，柴油发电机以可
变性负载不断运作且每一年运作时长没有限制的功率大的。24h运行周期内运转的均值功率输出(Ppp)应
不得超过PRP的70%，除非是与RIC汽车发动机生产商还有另外商谈。在规定许可的均值功率输出Ppp较
标准值强的运用场所，应选用不断输出功率COP。

3.特惠运作输出功率(LTP)：在商谈的运转环境下并依据生产商的相关规定开展维修保养，柴油发电机每
一年使用时间可以达到500h的功率大的。按特惠运作输出功率，每一年运转的长期为500h。

4.紧急备用功率(ESP)：在商谈的运转环境下并生产商的相关规定开展维修保养，在电压一旦终断或者在
实验条件下，柴油发电机以可变性负载运作且每一年使用时间可以达到200h的功率大的。24h运行周期内
许可的均值功率输出肯定不超出70%ESP，除非是与生产商还有另外商谈。

该规范并且也对发电机组运行在现场进行标准做出规定：当场标准由客户确认，现场标准不明但未另做
要求的情形下，要采取以下额定值当场标准。
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